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modbar av - espresso system

Modbar AV é uma elegante maquina de café espresso que esconde
sob o balcao as complexidades de uma maquina tradicional.

Foi pensada para baristas, visionarios e sonhadores que desejam
redefinir a estética das coffee shops, mantendo, contudo, os padrdes
de qualidade, constancia e confiabilidade no ponto mais alto do setor.
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A ATENCAO A

0 uso desta maquina é de tipo
rigorosamente profissional. A
maquina deve ser instalada em
locais onde o uso é reservado a
profissionais treinados. 0 uso
por criangas é proibido.

J
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A ATENCAO A
A Espresso Tap deve ser
colocada horizontalmente em
um balcao a pelo menos 80 cm
do chao.

J

A ATENCAO A
Esta maquina nao é adequada
para uso ao ar livre. Nao use

jatos de agua para limpar
a maquina, nao posicione a
maquina em locais onde sao
usados jatos de agua.

1. Adverténcias Gerais e Normas de Seguranca

A ATENCAO A
Conforme ja indicado nas
observagoes anteriores,

o fabricante nao pode ser
responsabilizado por danos a
propriedade, a animais e/ou a
pessoas se 0 produto nao tiver

sido instalado de acordo com as
disposicoes contidas neste manual
e/ou quando nao for utilizado para
funcdes como a extracao de café

L e de hehidas quentes. y
1) Precaucdes importantes

e O nivel de ruido da maqui-
na é inferior a 70 dBA

e O uso, a limpeza e a ma-
nutencdo da maquina de
café sé podem ser realiza-
dos por pessoas (incluin-
do criangas, apenas se ti-
verem mais de 8 anos de

idade) com capacidades
fisicas, sensoriais ou men-
tais reduzidas ou sem ex-
periéncia e conhecimentos
adequados se elas forem
supervisionadas e tiverem
recebido instrucbes sobre
0 uso do aparelho por par-
te da pessoa responsavel
pela sua seguranca e se
compreenderem 0s perigos
envolvidos.

e As criangas nao devem
brincar com o aparelho.

e Mantenha a maquina de
café e seu cabo de ali-
mentagao fora do alcance
de criangcas menores de 8
anos de idade.

2) Este manual de uso € par-
te integrante e essencial do
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produto e deve ser entregue
ao usuario. Solicita-se que o0s
usuarios leiam atentamente
as sugestoes incluidas, pois
fornecem informagcdes im-
portantes sobre a seguranca
durante a instalagédo, o fun-
cionamento e a manutencao.
Este manual deve ser con-
servado com cuidado e estar
disponivel para qualquer con-
sulta futura e para qualquer
novo usuario do produto.

3) Certifique-se de que o
produto esta intacto exami-
nando a embalagem e veri-
ficando se ela ndo apresenta
sinais de danos que possam
ter afetado a maquina no in-
terior.

4) Verifique a integridade da
maquina ap0s remover a em-
balagem com cuidado.

Em caso de divida, nao prossiga
e entre imediatamente em con-
tato com o concessionario ou o
vendedor, que enviara pessoal es-
pecializado e autorizado a operar
na maquina.

5) Os elementos da embal-
agem (caixas, sacos, poli-
estireno expandido etc.) nao
devem ser deixados ao al-
cance de criancas, pois rep-
resentam fontes de perigo,
nem devem ser dispersos no
meio ambiente.

6) Verifigue se os dados da
placa correspondem aos da
rede elétrica instalada no es-
tabelecimento onde a maqui-
na sera usada.

1) A maquina deve ser insta-
lada de acordo com os codi-
gos e regulamentos elétricos
e hidraulicos locais. A insta-
lacdo também deve ser re-

alizada de acordo com as in-
strucdes do fabricante e deve
ser realizada por técnicos au-
torizados e qualificados.

8) Uma instalacdo incorreta
pode causar danos a pessoas,
animais ou bens, de cuja re-
sponsabilidade o fabricante
se isenta.

9) S pode ser obtido um fun-
cionamento elétrico seguro
deste aparelho quando tiver
sido realizada uma conexao
correta a rede elétrica, de
acordo com os codigos e reg-
ulamentos de seguranca lo-
cais, nacionais e internacio-
nais e, em particular, quando
a unidade tiver sido aterrada.
Certifique-se de que o ater-
ramento seja feito correta-
mente, pois é um elemento
fundamental para a segu-
ranca. Chame profissionais




qualificados para verificar a
conexao.

10) Certifique-se, em seguida,
de que a capacidade do sis-
tema elétrico disponivel seja
adequada para a poténcia
maxima absorvida, indicada
na maquina de café.

11) O uso de adaptadores, to-
madas multiplas e/ou exten-
sdes nao € recomendado. Se
sua utilizacao nao puder ser
evitada, certifique-se de que
estejam em conformidade
com os coédigos e regula-
mentos de seguranca locais,
nacionais e internacionais,
tendo o cuidado de ndo ex-
ceder as tensdes, poténcias
e absorc¢Oes indicadas nestes
adaptadores e extensoes.

12) Este aparelho s6 deve ser

utilizado para o fim para o

qual foi expressamente pro-

letado e fabricado. Qualquer

outro uso deve ser consid-

erado imprdprio e, portanto,

perigoso.
0 fabricante se isenta de qualquer

responsabilidade decorrente de

um uso indevido e irracional.

Esta maquina nao deve ser insta-

lada em cozinhas.

13) O uso de qualquer aparel-

ho elétrico requer a observan-

cia de algumas regras funda-
mentais.

A saber: Em particular:

e cvite tocar no aparelho
com as maos ou 0S peés
molhados ou Umidos;

e nao use o aparelho se es-
tiver descalco;

e nao utilize extensbes em
banheiros;

e ndao remova o aparelho
da tomada puxando pelo
cabo;

e nao deixe 0 aparelho expos-

to a agentes atmosféricos
(chuva, sol, etc.);

e nao permita que o aparelho
seja usado por criancas ou
pessoas incapazes de usa-
lo;

® nao limpe o painel de coman-

dos com panos molhados,
pois ele nao é estanque.

14) Antes de realizar qualquer

operacao de manutencao e/ou

limpeza, coloque o interrup-
tor geral, localizado na parte
frontal esquerda da maquina,

na posicao “O” ou “OFF” e

desconecte o aparelho da ali-

mentacao elétrica retirando

0 plugue ou desligando o

interruptor do sistema. Para

operacdes de limpeza, siga
apenas as instrucdes deste
manual.

13) Em caso de mau funcion-

amento ou avarias no aparel-
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ho, proceda ao seu isolamen-
to da rede elétrica (conforme
descrito no ponto anterior) e
feche a valvula de abasteci-
mento de agua. Nao tente
consertar. Entre em contato
com um profissional autori-
zado e qualificado para fazer
eventuais reparos. Qualquer
reparacao no produto deve
ser realizada apenas pelo
fabricante ou por um centro
autorizado, utilizando apenas
pecas de reposicao originais.
Caso contrario, pode-se com-
prometer o funcionamento
correto da maquina.

16) Durante a instalagao, use
um conector especifico, con-
forme exigido pelas normas e
padrdes elétricos locais, na-
cionais e internacionais.

17) Para evitar superaqueci-
mentos perigosos, recomen-
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da-se desenrolar todo o cabo
de alimentacao.

18) Nao obstrua as grades de
entrada e saida de ar e nao
cubra a bandeja do aquece-
dor de xicaras com panos ou
outros objetos.

19) O cabo elétrico da maqui-
na nao deve ser substituido

pelo usuario. Em caso de
danos, desligue a maquina
e desconecte-a da rede elé-
trica, desativando o circuito
por meio do interruptor cor-
respondente, e feche o cir-
cuito de agua. Para substi-
tuir o cabo elétrico, entre em
contato exclusivamente com
profissionais qualificados.

20) Estas instrugbes também
estao disponiveis no site.

https://modbar.com/support/
21) A maquina deve ser posi-
cionada nivelada no balcao,

em um local com:
Temperatura ambiente mini-
ma: 5 °C/41 °F;
Temperatura ambiente maxi-
ma: 32 °C/89 °F.

22) Verifique se, além da ma-
quina com os grupos de dis-
tribuicdo correspondentes, a
embalagem também contém:
¢ 1 ou 2 porta-filtros, corres-
pondentes ao numero de dis-
tribuidores;

e 1 ou 2 filtros, correspon-
dentes ao numero de porta-
-filtros;

e 1 prensador;

e 1 filtro cego;

e detergente para a limpeza;
e 3 tubos trancados para co-
nexdes de agua;

e 1 tubo em plastico reforca-
do de 1,5 m para a descarga;
¢ 1 bragadeira de tubo.

23) Se a maquina tiver sido



temporariamente  colocada
em uma area com tempera-
tura ambiente inferior a O
°C/32 °F, entre em contato
com a assisténcia técnica an-
tes de usar.

24) A pressao fornecida a cal-
deira de agua deve estar en-
tre 0,2 e 0,6 MPa.

A pressao maxima da agua
de entrada deve ser de, pelo
menos, 1,0 MPa (Dinamar-
ca, Noruega, Suécia e Fin-
landia).

25) A maquina esta configu-
rada para estar permanente-
mente conectada a um siste-
ma elétrico fixo. E obrigatério
Instalar um disjuntor com
uma corrente operacional re-
sidual nominal ndo superior a
30 mA.

26) Esta maquina foi projeta-
da apenas para a preparagao

de café e bebidas quentes.

27) E proibido fazer qualquer
alteracao no aparelho; o fa-
bricante ndao pode ser res-
ponsabilizado por danos a
propriedade, a animais e/ou a
pessoas no caso de o apare-
Ilho sofrer alteragdes técnicas
e estéticas, variacdes de de-
sempenho e caracteristicas
e, em geral, passar por adul-
teracbes de um ou mais com-
ponentes que o constituem.

28) Medidas e pesos comuns

A [mm] 356 D [mm] 316
B [mm] 203 E [mm] 137
C [mm] 406 F [mm] 115

PESUMdduIn [kg]

18

PESO,,,., [KEI

10,5




2. Definicao do Modelo

Este manual de uso se refere exclusivamente ao seguinte modelo de nossa fabricacao:
MODBAR AV, Espresso System

Legenda
n Alavanca de Acionamento do Espresso n Display digital
B3 'ndicadores de Selecdo I Conexzo de Pen Drive USB

n Seletor

Interruptor Geral

n Mandmetro

n Teclado de Programacéo

m Descarga

n Entrada de Agua
m Conexao Elétrica da Bomba

m Conexao Elétrica Geral
n Conexao a Torneira 1
m Conexao a Torneira 2

Para obter mais informacdes sobre a

software. .
Fig. 1 - ESPRESSO System EZ salanca de Preciséo

n Conexao de Baixa Tens&o da Torneira 1
Conexao de Baixa Tens&o da Torneira 2
m Conexdo de Alta Tensao da Torneira 1
m Conexdo de Alta Tens&o da Torneira 2

eletronica, o teclado e a programagao do [ Conexdo de Baixa Tensdo Serial AUX
software, consulte o guia de programagao do m Conexdo de Baixa Tensdo da Balanca



Espresso Tap
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te manual de uso se refere exclusivamente ao seguinte modelo de nossa fabricacao:

MODBAR AV 1 grupo, Espresso System

Médulo Espresso

5 N
0

Lado do Barista

Fig. 1a - ESPRESSO System 1 grupo

Legenda

n Torneira de Espresso 1

n Conexao a Torneira 1

n Conexdo de Baixa Tens&o da Torneira 1
I Conexdo de Alta Tensao da Torneira 1

n Pré-aquecedor
“ Caldeira de Café Torneira 1

Para obter mais informacdes sobre a eletroni-
ca, o teclado e a programacéo do software,
consulte o guia de programacao do software.




Este manual de uso se refere exclusivamente ao seguinte modelo de nossa fabricacao:
MODBAR AV 2 grupos, Espresso System

Legenda
Médulo Espresso Il Torneira de Espresso 1
n Torneira de Espresso 2
n Conexao a Torneira 1
Il Conexzo a Torneira 2
n Conexao de Baixa Tens&o da Torneira 1
n Conex&o de Baixa Tensao da Torneira 2
Conexdo de Alta Tens&o da Torneira 1
n Conexao de Alta Tens&o da Torneira 2
E cCaldeira de Café Torneira 2
I} caldeira de Café Torneira 1

Para obter mais informacdes sobre a eletroni-
ca, o teclado e a programacgao do software,
consulte o guia de programacao do software.

T "~ Lado do Barista
Fig. 1b - ESPRESSO System 2 grupos




Configuracao com 2 caldeiras e 1 torneira. Configuracao com 2 caldeiras e 2 torneira.

e, —> Torneira 2
%

!.b.' —> Torneira 1
[

% — Torneira 2
— Torneira 1

I
1ol —» Torneira 1
i ——Torneira 1
Lado do Barista Lado do Barista
Legenda Legenda
B Pré-aquecedor Il Torneira de Espresso 2
Bl Torneira de Espresso 1 Il Torneira de Espresso 2
Il Torneira - Posicao “FECHADA” Il Torneira - Posicao “ABERTA”
Il Torneira - Posigao “ABERTA” Il Torneira - Posigdo “FECHADA”

Fig. 1c - ESPRESSO System 1
Torneira ou 2 Torneiras




1) Descrigao geral

A maquina esta disponivel em versdes com
1 e 2 grupos de extracéo e é composta es-
sencialmente pelas seguintes partes:

e (aldeiras de entrada e saida, 1 caldeira
para a configuragao de 1 grupo / 2 cal-
deiras para a configuragao de 2 grupos;

e Grupo do(s) distribuidor(es);

e Bomba elétrica.

2) Descrigdo das varias partes

e Caldeira de café

A Caldeira de Café consiste em um tanque
cilindrico em acgo inoxidavel AISI 300.
Cada unidade é submetida a um teste
hidraulico a uma pressao de 18 bar e é
adequada para uma pressao de operagao
de 9 bar. Dependendo do nimero de dis-
tribuidores, tém-se os seguintes volumes e
poténcias reais instalados:

2 caldeiras de cafél,4 litros cada.

Nas extremidades do invélucro cilindrico,
estao aplicadas as tampas e em uma de-
las encontra-se o assento das resisténcias
elétricas de aquecimento da agua. A tem-
peratura da caldeira de café é mantida por
uma unidade eletrénica PID para o con-
trole de temperatura com uma precisao de
0,2 °C. Os grupos dos distribuidores estao
instalados na caldeira.

12

Composto por um tubo em ago inoxidavel

AISI 300. O aquecimento é realizado por

meio de um elemento de aquecimento por

imersao.

e Temperatura de operagdo de 95 °C (aju-
stavel), controlada automaticamente por
uma unidade eletrénica para o controle
da temperatura com uma precisédo de
0,2 °C. Pressao de operacao de 9 bar.

e A pressao é exibida por meio de um
mandmetro com uma escala de O a 18
bar.

¢ Dispositivo de seguranga, baseado em
valvula mecanica de expansao, com
mola de reacdo regulada para 13 bar.

e Teste: teste hidraulico a 18 bar reali-
zado na nossa fabrica em pequenas cal-
deiras prontas para o uso.

e Grupos de distribuidores

Consistem em uma fusdo de preciséo em
aco inoxidavel. S&o constituidos por um
bloco de acgo inoxidavel, no qual se insere
o porta-filtro que mede a dose de p6 de
café e a partir do qual, através do bico,
o café expresso desce para a(s) xicara(s)
apds o comando de extragao.

e Cobertura externa

Consiste em um chassi em chapa de aco
pintada e aco inoxidavel. A estrutura é o
resultado de estudos especificos para a
funcao estética, para otimizar a ergonomia

para o usuario e minimizar a possibilidade
de danos.

e Bomba elétrica

A bomba rotativa, instalada na tubulacéo
de abastecimento de agua, é configurada
para entrar em operagdo a cada aciona-
mento dos grupos dos distribuidores de
café e por meio de um sistema de nivel
automatico, para reabastecer o eventual
consumo de agua da caldeira.

¢ Placa CE da maquina:

SERIAL #: [Ei[E

modular brewing systems PROOOOOOE‘ 4
MODEL: MFG. DATE:
Espresso AV System 01/15/2018 C E

220-240 V/ 50/60Hz

11.6A/ 2676W (1TAP) 14A | 3227W (2TAP)

CAPACITY: 2.8L | MAX. PRESSURE: 1.5 MPa
READ OPERATING

WATER SUPPLY:

3.8 I/min MANUAL BEFORE USING

MIN 0.24 MPa - MAX 0.6 MPa THIS EQUIPMENT

CONFORMS TO UL STD 197

CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.109 MADE IN
Via La Torre 14H - 50038 Scarperia e San Piero (Florence) N ITALY )




3. Instalacao

ATENCAO A
Para evitar quebras ou
vazamentos: nao armazene nem
instale a maquina em locais onde
a temperatura possa fazer com

que a agua congele na caldeira

A

POTENZA | INPUT DIVENSIONE CAVO)
MODELLO/SERIE gg'b%ﬁ V/Hz NOMINALE|NOMINALE ; %Z‘Z’izé“ 1’,’ :;ENZA .’f’ g;:fLNEZA ALIMENTAZIONE
w) (A) ELETTRICA (mm?)
PER DETTAGLI
2 CALDAIE|AC220-240V/50-60Hz 2682,5 11,7 21315 551 2682,5| VEDERE |
MODBAR AV 1GR AC208/60Hz 22525 10,8 1801 4515 2252,5
COLLEGAMENTI
ELETTRICI
POTENZA | INPUT DIMENSIONE CAVO)|
MODELLO/SERIE |ALDAM V/Hz NOMINALE |NOMINALE ; %ﬁ’f; 7’? :;E”ZA ;_'g;ﬂf" ALIMENTAZIONE
w) (A) ELETTRICA (mm?)
PER DETTAGLI
2 CALDAIHAC220-240V/50-60Hz 32335 1" 21315 1102 3233,5| VEDERE |
MODBARAV |56 |AC208/60Hz 2703 13 1801 902 2703
COLLEGAMENTI
ELETTRICI
CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA:
3XFILI 1 X BLU (NEUTRO)
220v 1 X MARRONE (FASE) A ATTENZIONE A
1 X GIALLO & VERDE (TERRA) LA FIGURA AFFIANCO DESCRIVE COME
COLLEGARE OGNI FILO ALLA SPINA.
>/ RISPETTARE ANCHE LE NORME FEDERALI,
&_ STATALI O LOCALI VIGENTI
. =
Substitua os fusiveis por pecas
A ATENCAO A com as mesmas especificacoes.
~ ~ Por exemplo: F1=2A, 250V
Instalagao no halcao com
balanca:

.

A espessura do halcao deve
estar entre 20 mm e 100 mm.

ou no sistema hidraulico.

\ J

ATENCAO
Para a conexao da maquina,
deve ser previsto um dispositivo
de desconexao adequado
proximo ao ponto de instalacao,
de modo que, em caso de
intervencgao, seja possivel
atuar no dispositivo préximo a

A A

ATENCAO
Esta maquina nao deve ser
instalada em cozinhas.

maquina.

Instalacao no balcao:
Para furar o balcao, siga
as instrugdes contidas na
embalagem.




Distancias minimas de posicionamento

135 mm - 5,3 pol.
Distancia entre o porta-filtro nu e
obalcédo _ _ _ _ _ _ = —

350 mm - 14 pol.
Distancia minima entre distribui- 1
dores (Torneiras)

88 mm - 3,5 pol. %[%M

Distancia entre o porta-filtro com
2 bicos e o balcao

150 mm - 6 pol. .
Distancia superior

75 mm - 3 pol.
Distancia traseira

75 mm - 3 pol.
Distancia do lado esquerdo

200 mm - 8 pol.
Distancia do lado direito

Fig. 2 - Guia de Instalacao




A ATENCAO A

A maquina esta configurada
para estar permanentemente
conectada a um sistema elétrico
fixo. E obrigatorio instalar um
disjuntor com uma corrente
operacional residual nominal
nao superior a 30 mA

A ATENCAO A

As caldeiras de café contém
agua a alta temperatura. Uma
temperatura da agua acima
de 52 °C /125 °F pode causar
queimaduras graves ou morte
(Caldeira de Café 97 °C / 207 °F)

\ J

ATENCAO

Tensao perigosa: desconecte da
rede elétrica antes de qualquer
intervencao.

.

A ATENCAO A
A cada instalagao, a maquina
deve ser equipada com um
novo conjunto de tubos para
o sistema hidraulico e com as
juntas correspondentes.

J

.

A ATENCAO A

A pressao da agua de entrada
deve estar entre 0,2 e 0,6 MPa.
Se nao estiver disponivel uma
pressao suficiente, sugere-se o
uso de um sistema adicional de
abastecimento de agua.

J

A ATENCAO A
Antes de fazer eventuais

de que os dois conectores com
bracadeiras de aperto estejam
firmemente fixados ao corpo da
maquina, para evitar submeter
os cahos de alimentacao a
tensoes nao intencionais.

conexoes elétricas, certifique-se

ATENCAO

Tensao perigosa: desconecte da
rede elétrica antes de qualquer
intervencao.

A ATENCAO A

A homba do motor deve ser
colocada perto da maquina, em
um local de facil acesso para as
operacgdes de manutengao, mas
protegido contra interferéncias

acidentais, onde haja uma

circulacao de ar ideal.

A ATENCAOQ A
A empresa se isenta de qualquer
responsabilidade civil e/ou
criminal se o aterramento nao for
realizado em conformidade com a
regulamentacao vigente, hem como
no caso de conexao incorreta das

(_ partes elétricas restantes. )
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A ATENCAO A
A maquina de café nao pode
ser utilizada por pessoas
(incluindo criangas) com
capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou sem
experiéncia e conhecimentos
adequados, a menos que elas
sejam supervisionadas e tenham
recebido instrucoes sobre o uso
do aparelho por parte da pessoa
responsavel pela sua seguranca
e que compreendam o0s perigos

L envolvidos. y

A ATENCAO A
- Apenas para os ESTADOS
UNIDOS e o CANADA - nao

conecte a um circuito operando

amaisde 150 Vem terra. )

A ATENCAO A
Esta maquina nao é adequada para
uso ao ar livre. Nao use jatos de
agua para limpar a maquina, nao
posicione a maquina em locais

__onde sao usados jatos de agua. )
16

Observacoes:

e A torneira de fechamento da agua po-
tavel e os interruptores terminais da
linha de corrente elétrica devem se en-
contrar na posi¢ao mais adequada para
serem acionados pelo operador com a
méaxima facilidade e cuidado.

1) Func@o do interruptor de ligacao

O interruptor de ligac@o de duas posicdes
do painel frontal do médulo Modbar tem
duas funcdes: ON e OFF.

0 - 0ff: Nesta posicdo, 0 médulo
esta desligado. o

| - Modo Standby: Nesta posicdao, o médulo
estd no modo standby. Quando no modo
standby, todas as operacdes funcionam
normalmente, mas os elementos de aquec-
imento nao estao ativos. Este modo é us-
ado para preparar o sistema no momento
da instalagado, e também pode ser Util para
algumas aplicacdes de diagnostico.

I =10

‘7

Il - Modo operativo: Nesta posicdo, o médulo
esta no modo operativo. Os elementos de
aquecimento estao ativos e todas as fun-
¢des operam normalmente.

0

‘
2) Instalacao

No momento da instalacdo, o mddulo
Modbar deve ser preparado antes do uso.
Para isso, siga o procedimento abaixo.

e Certifique-se de que o mdédulo seja ali-
mentado com &gua filtrada.

e Certifique-se de que o interruptor de li-
gacao esteja na posi¢ao desligado.

e Certifique-se de que o cabo de alimen-
tacdo do modulo esteja conectado a
fonte de alimentag&o apropriada.

e Gire o interruptor de ligacdo no sentido
anti-horario para passar para o modo
standby.

e Acione a alavanca do distribuidor no
modo manual, conforme descrito na
secdo “Operagbes de extragao” deste
guia.

e Depois de a dgua comecar a sair do dis-
tribuidor (em sistemas novos, pode ser
necessario algum tempo), deixe a agua
fluir por pelo menos 30 segundos para
assegurar que o sistema esteja pronto.

e Neste ponto, é possivel girar com toda
a seguranca o interruptor de ligagcdo no
sentido horéario para o modo operativo.

3) Uso geral
Durante o uso geral, o médulo ja esta pron-
to e ndo é necesséario executar o procedi-



Conexao elétrica monofasica/trfiasica de
220 V ac - 50/60 Hz com aterramento,
tomada protegida e interruptor aprovado
e Conexdo elétrica monofésica de 220 V

mento de preparagao. Para ligar o médulo,

siga este procedimento:

e Certifique-se de que o médulo seja ali-
mentado com agua filtrada.

maodulo estara pronto para o uso. °

4) Acessorios
Para fazer a instalagdo, é necessario dispor
de:

Na posi¢cao desligado, gire o interruptor
de ligagé@o no sentido horério para pas-
sar para o modo operativo.

Duto de &gua potavel com torneira termi-
nal de 3/8” gas (BSP); (compressdo de

ac - 50/60 Hz com aterramento, tomada
protegida e interruptor aprovado
Dutos de descarga.

3/8” para os Estados Unidos e o Canadé)

e Alimentagdo elétrica em conformidade
com as especificagdes relativas a maqui-
na de café espresso adquirida:

e Neste ponto, os elementos comecam
a aquecer. Quando todas as zonas at-
ingirem a temperatura configurada, o

5) Andlise da agua

Para garantir que a agua que entra na
maquina esteja dentro dos parametros pre-
definidos, todas as maquinas La Marzocco
estardo equipadas com dois kits de analise
LOWVOLTAGE da agua (ver imagem), cada um incluindo 6
owR? o tiras de medicdo e um cartdo contendo as
instrucdes de uso.

Os parametros que podem ser medidos sao:
Dureza Total, Ferro, Cloro livre, Cloro total,
pH/Alcalinidade total e Cloretos.

TAP1 TAP1
BREWING  HIGH VOLTAGE

MAIN SWITCH

WASTE/DRAIN AND ELECTRICAL SUPPLY CONNECTION

COFFEE

BO\LER/ Total lroh ety
- a
- N
_ -
BRAIDED HOSE
P :@: —
‘ ( MAIN WATER
SUPPLY VALVE

WATER TREATMENT
RECOMMENDED VALUES
wwiw.lamarzocco.comiwater_calculator

ROTARY PUMP
O teste da agua deve ser realizado a mont-
ante do sistema de tratamento utilizado e a
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Fig. 3a - Guia de Instalacao




jusante, para verificar se os parametros da
agua que entra na maquina de café estao
dentro dos recomendados pela La Marzocco.
Uma vez realizados os testes, é possivel
verificar qual sistema de filtragem é o mais
adequado inserindo os parametros adquiri-
dos por meio do Kit no nosso site “LA MAR-
ZOCCO WATER CALCULATOR” (http://www.
lamarzocco.com/water_calculator/).

6) Conexao a rede hidrica

Para conectar a maquina a rede hidrica,

TAP
LOW VOLTAGE

TAP TAP
BREWING  HIGH VOLTAGE

WASTE/DRAIN

COFFEE
BOILER

proceda de acordo com as indicacoes for-
necidas no capitulo relativo a instalagao
da méaquina, seguindo as instrucdes rela-
tivas as normas de seguranca hidraulica
de cada pais em que a maquina esta in-
stalada. Para garantir um funcionamento
correto e seguro da maquina e manter
um nivel adequado de desempenho, as-
segurando uma alta qualidade da bebida
preparada, aconselha-se que a agua de
entrada tenha uma dureza superior a 7

POWER SUPPLY
CORD

MAIN SWITCH
AND ELECTRICAL SUPPLY CONNECTION

BRAIDED HOSE

&

MAIN WATER
SUPPLY VALVE

WATER TREATMENT
RECOMMENDED VALUES
www.lamarzocco.comiwater_calculator

Fig. 3b - Guia de Instalacao

°f (70 ppm, 4 °d) e inferior a 10 °f (100
ppm, 6 °d), pH entre 6,5 e 8,5 e uma
quantidade de cloretos dissolvidos infe-
rior a 30 mg/l. A conformidade com esses
valores permite, assim, que a maquina
opere com a maxima eficiéncia. Caso es-
ses parametros nao estejam em confor-
midade, é de se esperar a presenca de
dispositivos especificos, com referéncia,
em qualquer caso, as regulamentagbes
nacionais vigentes em matéria de potabi-
lidade da agua.

Em seguida, conecte a junta do eventual
filtro/purificador de agua a rede de &gua
potavel através de uma das mangueiras
em aco inoxidavel trangadas.

Antes de conectar a bomba de agua a ma-
quina de espresso, deixe a agua escorrer,
para eliminar eventuais residuos que, do
contrario, podem se depositar nos assentos
das torneiras e valvulas, comprometendo sua
funcionalidade adequada. Conecte a junta
do fornecimento de agua potavel da maquina
de espresso a saida de agua usando uma das
mangueiras em acgo inoxidavel trancadas for-
necidas. Em seguida, conecte a junta de en-
trada da bomba de agua a saida do eventual
filtro/purificador de agua (se houver).

Obs.: a bomba elétrica foi projetada para
usar apenas agua fria. Certifique-se de que
0 abastecimento de agua esteja sempre ativo
enquanto a bomba estiver em funcionamen-
to, caso contrario, o ar pode entrar na cal-
deira, danificando a bomba.

7) Conexao elétrica

a) Cabo de alimentagao

e Este é o cabo de alimentagdo principal



que fornece energia para toda a maquina
de café espresso. Estdo disponiveis difer-
entes tipos de cabo, em funcéo dos requisi-
tos elétricos da maquina de café espresso
adquirida:

e Cabo tripolar monofasico de 200/220 V ca
com sec¢ao de 4/6/10 mm2 fixado @ maquina
de café espresso por meio de um conector
equipado com uma bragadeira de cabo

b) Cabo de alimentagao do motor da homba de dgua
Esta é a linha de alimentacdo para o mo-
tor da bomba de agua. Os componentes
eletronicos internos ligardo o motor da bom-
ba quando necessario.

e Cabo tripolar com se¢édo de 1,5 mm2 ou
AWG 16 tripolar (para a versao com certifi-
cacao UL) fixado a maquina de café espres-
so por meio de um conector equipado com
bracadeira de cabo.

c¢) Conexao rapida entre a homba de agua e a
maquina de café espresso

A conexao elétrica deve ser feita utilizan-
do-se os conectores conforme mostrado
nas ilustracdes a seguir:

- Visualizagdo dos conectores;

Machine connector

Pump connector
Connettore macchina Connettore pompa

Conector da Conector da
maquina bomba

- Conexao dos cabos;

- Aperto dos cabos;

8) Conexao do reservatorio de agua de descarga
A conexdo da descarga da maquina de café es-
presso deve ser feita com o tubo em pléstico
reforcado fornecido. Conecte uma extremidade
do tubo de plastico reforgado a junta do tubo de
descarga presente no lado esquerdo da maqui-
na de café espresso e fixe-o firmemente com a
ajuda da bragadeira de tubo fornecida. Conecte
a outra extremidade a um sistema adequado de
recuperacao da agua de descarga.

Se o sistema mencionado acima nao estiver dis-
ponivel, e se isso for aceitavel de acordo com as
normas locais, € possivel coletar os liquidos de
drenagem em um balde especifico e eventuais
extensdes do tubo de descarga devem ser reali-
zadas usando-se tubos em PVC com n(cleo de
aco e bragadeiras de tubo adequadas.

Tahela de valores da agua

Min. Max.
T.D.S. ppm 90 150
Dureza Total ppm 70 100
Ferro Total (Fe*?/Fe*3) ppm 0 0,02
Cloro livre (Cl,) ppm 0 0,05
Cloro Total (CL,) ppm 0 0,1
pH valor 6,5 8,5
Alcalinidade ppm 40 80
Cloreto (CI) ppm ndo mais 30

0Obs.: Verifique a qualidade da agua (a garantia nao é véalida se os parametros da agua nao
estiverem dentro da faixa especificada no capitulo “Instalagéo”)
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4. Entrada em Funcionamento da Maquina para Café Espresso e Preparacao do Café

A ATENGAO A

Nunca remova o porta-filtro

perigosa, pois a pressao que s

espirros violentos de agua

graves. A caldeira de café

por queimaduras.

enquanto a agua estiver sendo
extraida. Esta operacao é muito

e

cria no filtro cego pode gerar

quente e ligeiramente caustica
que podem causar queimaduras

contém agua a alta temperatura.

Uma temperatura da agua acima
de 52 °C / 125 °F pode causar
queimaduras graves ou morte

ATENCAO

No que diz respeito as
operacoes de limpeza, nao
mergulhe nem pulverize a
maquina com agua. Siga as

instrugdes dadas abaixo com
muita atencao.

A

ATENCAO
Esta maquina foi projetada
apenas para a preparacao de
café e hebidas quentes.

IMPORTANTE

Para melhorar o perfil de sabor do espresso,
a temperatura da dgua na caldeira de café
e, portanto, do grupo, pode ser aumentada
ou diminuida usando-se o display digital
(consulte o guia de programacgao do
software).

1) Ligacao da maquina de café espresso

a) Encha as caldeiras com agua

Uma vez realizadas as operacdes de
instalacdo, € necessario reabastecer as
caldeiras de agua da seguinte forma:

e Caldeira do café

A entrada de agua na caldeira saturada
(café) ocorre diretamente, assim que sao
abertas as torneiras da tubulacédo de agua
e do purificador, se presentes.

Como a agua que entra na caldeira com-
primira o ar nela contido, sera necessario
remover ou “expurgar” o ar da caldeira de
café. Para realizar a “saturagao” comple-
ta da caldeira-grupos, todo o ar deve ser
removido.

Para remover o ar da caldeira, ou “expurgar
0S grupos”, sera necessario ativar a alava-

nca de acionamento do espresso até a
extracdo de agua, e o médulo deve estar
no modo de standby (interruptor geral na
posicao |, seletor na posicao I):

Repita este procedimento para todos os
distribuidores (Torneiras).

A instalagado esta concluida e o mddulo
de espresso deve atingir a temperatura
configurada.

2) A espera do aguecimento da maguina de
espresso

Durante este intervalo de tempo, pode
acontecer que o mandmetro da caldeira
de café atinja até 14-15 bar. Isso pode
acontecer toda vez que a maquina estiver
aquecendo. Neste caso, é necessario regu-
lar a valvula de expansao (ver figura abaixo)
para que a pressao nunca exceda o valor
de 13 Bar.

Em condicdes ideais de funcionamento, o
transdutor de pressao da caldeira de café,
durante a extracao, pode indicar qualquer
valor entre O e 12 bar.



Valvula de expansao

3) Extracao de primeira instalacao

Uma vez concluidos os procedimentos

de primeira instalagdo relatados acima

e antes de prosseguir com a extragdo

de Café, Agua Quente e Vapor, siga as

instrucdes abaixo:

e |nstale os porta-filtros inserindo-os
em cada grupo e girando-os, conforme
descrito no manual do usuario; em
seguida, extraia agua de cada grupo de
café por pelo menos 2 minutos;

- pelo menos 1 litro para uma maquina com
um/dois grupos.

4) Instale o porta-filtro

Instale o porta-filtro inserindo-o no grupo e
gire a maganeta da esquerda para a direi-
ta. Uma vez corretamente inserido o por-
ta-filtro, é possivel acionar a alavanca de
extrac@o para permitir que a agua escorra
pelo porta-filtro. Deixe a agua escorrer
pelo porta-filtro vazio por alguns segundos
antes de iniciar o processo de extragao,
para preaquecer o porta-filtro.

Obs.. é importante deixar o porta-filtro

instalado na maquina de café espresso
quando nao em uso. O porta-filtro deve
permanecer quente, para que 0 processo
de extragcao de café ocorra corretamente.

Filtro

Porta-filtro

Vedacgao

Bico duplo

5) Extragao do café

Agora é possivel soltar um dos porta-filtros
para extrair um espresso. Encha o porta-fil-
tro com café moido, pressione o café moido
com o prensador fornecido, exercendo uma
forca de cerca de 20 kg, e encaixe o porta-
filtro de volta no grupo. Pressione o botao
para iniciar o processo de extragao.

0Obs.: alguns consumidores consideram im-
portante passar agua na saida do grupo
antes de instalar o porta-filtro, para elimi-
nar qualquer residuo de café e outros re-
siduos do grupo. Alguns repetem a op-
eracao apds extrair cada bebida. Realize
varios testes para encontrar o melhor pro-
cedimento para seu café.

6) Bomba de agua

Cada vez que se extrai um café, é pos-
sivel regular a pressdao da bomba girando
o parafuso de by-pass (posicionado sob
a tampa a qual a bomba de alimentacéo
estd conectada) no sentido horéario para
aumentar e no sentido anti-horario para di-

minuir a pressao. Regule a pressao apenas
quando um grupo estiver extraindo o café.
Obs.: Quando a resisténcia elétrica da cal-
deira de café esta em operacao, a 4gua se
expande, aumentando a pressdo inicial.
Ao se atingir a pressao maxima, a valvula
de expansao (seguranca) comeca a operar
descarregando algumas gotas de agua,
para evitar exceder a pressao de 11-12
bar.

Se a pressao de 12 bar for excedida, é
necessario regular a valvula de expansao
soltando ligeiramente a tampa. Se isso
nao for suficiente, remova a valvula e lim-
pe-a de eventuais oxidacdes. Esta solucao
também é vélida se a vélvula permanecer
aberta na posicao de descarga (por exem-
plo, se a pressao nao aumentar para cerca
de 8 bar).

1) Informacdes gerais para a preparagao
do café
Os porta-filtros devem permanecer aque-
cidos, uma vez que estdo instalados na
parte mais baixa do grupo e isolados por
uma vedacado em borracha. Isso é obtido
deixando-se os porta-filtros montados na
maquina de espresso mesmo quando ela
nao estd em uso. Os porta-filtros tam-
bém podem ser preaquecidos. Este pro-
cedimento pode ser realizado extraindo-se
agua quente através do porta-filtro, inter-
rompendo a extracdo antes de fazer o café.
Recomenda-se sempre remover o café
deixado no filtro apés cada extracao.
Para se obter uma boa bebida, além do tipo
de mistura, também é muito importante o
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grau de moagem do café. A moagem ideal
é encontrada, na pratica, tentando-se faz-
er alguns cafés com a gramatura que se
considera que deva ser usada para cada
xicara (minimo recomendado 6-7 gr.). A
melhor moagem é aquela que permite que
o café seja extraido dos bicos nem muito
lentamente (gota a gota) nem muito rapi-
damente. Normalmente, uma dose dupla
deve render cerca de 25 cc de espresso
em cerca de 25 segundos.

8) Funcao da alavanca de acionamento de
extracao
O grupo do distribuidor da Modbar é capaz

tempo > 2 segundos
ﬁmpo =1 segundo

(L N
tempo =1 S(}g/undo

tempo > 2 segundos

0 L
Y LT

de comandar vérias fungdes usando uma
Unica alavanca de acionamento.
Isso é feito movendo-se momentanea-
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mente a alavanca de acionamento para a
posicdo para cima ou para baixo. E possiv-
el configurar quatro operacgdes diferentes
entre sete operacdes disponiveis usando o
teclado do médulo.

Curto para cima

A alavanca de acionamento é levantada e
imediatamente liberada, permitindo o re-
torno a posicéo de repouso.

Curto para haixo

A alavanca de acionamento é abaixada e
imediatamente liberada, permitindo o re-
torno a posicao de repouso.

Longo para cima

A alavanca de acionamento é levantada e
mantida no alto por 2 segundos antes de
retornar a posicao de repouso.

Longo para baixo

A alavanca de acionamento é abaixada e
mantida para baixo por 2 segundos antes
de retornar a posigao de repouso.

Sete funcdes disponiveis:
- Dose 1;

- Dose 2;

- Dose 3;

- Dose 4;

- Extracao continua;
- Lavagem;

- Ciclo de limpeza.

Funcao volumétrica (Dose 1, Dose 2, Dose 3,

Dose 4)
O modo volumétrico extrai agua até a
quantidade predefinida; nesse momento,
a méaquina encerra automaticamente a ex-
tracéo.

Qualquer movimento (para cima ou para
baixo) da alavanca pode interromper a ex-
tragéo.

Extracao continua

O modo continuo extrai agua até que o
barista interrompa a extracéo, deslocando
novamente a alavanca de acionamento.

Lavagem
Esta operagao ativa o ciclo de enxagua-
mento.

Ciclo de limpeza
O Modbar integra a funcionalidade do cic-
lo de limpeza / limpeza integrada.



3. Manutencao e Limpeza Periddica

A ATENCAO A A ATENCAO A A ATENCAO A
Esta maquina nao é adequada Nunca remova o porta-filtro
para uso ao ar livre. Nao use quando o grupo relevante estiver

jatos de agua para limpar ; fazendo a extracao de liquidos
a maquina, nao posicione a u%f%isrsg\?;rti;gln:)eltrz pg{,ade quentes. A caldeira do café contém
maquina em locais onde sao quaig e 5% ¢ agua a uma temperatura elevada

L usados jatos de agua. ) gao. de 52 °C / 125 °F, que pode causar

instantaneamente queimaduras

(graves ou morte por queimaduras. |

A maquina deve ser instalada de
modo a permitir que os técnicos

-
L

ATENCAO A ATENCAO A

0 uso desta Lot 6 e tl'p&’ No que diz respeito as ATENGRO
rigorosamente profissional. operacdes de limpeza, néo Em caso de nao cumprimento das
maguina deve ser instalada em mergulhe nem pulverize a instrucdes acima, o fabricante
locais onde o uso € reservado a maquina com agua. Siga as nio pode ser responsabilizado por
profissionais treinados. instrugdes dadas abaixo com eventuais danos a propriedade ou
muita atencao. as pessoas. J
A ATENCAOQ A T J
Diretrizes gerais de seguranca para o servico de
A maquina esta configurada manutengao
para gstar permanent%mente A TENGAU A e Antes de realizar qualquer operagao de
tad ist |étri Para evitar quebras ou manutencao e/ou limpeza, coloque o in-
conectada a um sistema eletrico vazamentos: n2o armazene nem terruptor em OFF e desconecte a maquina

fixo. E obrigatorio instalar um

. A i A da rede elétrica, removendo o plugue da
disjuntor com uma corrente instale a maquina em locais onde

t t f tomada ou desativando o circuito com
operacional residual nominal a emperatura possa tazer com o interruptor relevante no sistema. Para

= : que a agua congele na caldeira operacoes de limpeza, siga apenas as
| Maosuperiora 30 mA ) U ounosistema hidraulico. ) instrucdes do manual.
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e Tenha sempre cuidado durante a ma-
nutencao, pois o aparelho pode estar
muito quente. Recomenda-se deixar o
aparelho esfriar completamente antes
de realizar qualquer procedimento de
manutencao.

1) Grupos de limpeza e bacias de descarga

- Coloque uma colher de detergente em
pé especifico para espresso no filtro cego
do porta-filtro (seguindo as instrucdes do
produto) no filtro e insira o porta-filtro no
grupo que deseja limpar.

- Mova a alavanca de acionamento para a
posicdo escolhida para a ativacdo do ciclo
de limpeza; este ciclo deve ser ativado
para cada grupo.

- Enxague o grupo usando um filtro nor-
mal, extraindo agua quente varias vezes.

2) Limpeza dos filtros

- Coloque 2 ou 3 colheres pequenas de
detergente em pé especifico para espres-
so em cerca de 1/2 litro de agua dentro
de um recipiente resistente ao calor e
ferva.

- Mergulhe totalmente os filtros nessa
solugdo por cerca de 30 minutos.

- Enxague com agua limpa em abundancia
e, remontando os porta-filtros com filtros
nos grupos, acione a extragao varias vezes.
- Faga um café, de modo a eliminar os
sabores desagradaveis.
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3) Limpeza dos porta-filtros

Use a ferramenta de limpeza especifica
(escova) para lavar os porta-filtros sob
agua quente; também é possivel usar um
detergente neutro. Para uma limpeza ex-
traordinaria, consulte o manual do porta-
filtro.

4) Limpeza da bacia de descarga

Para a limpeza, remova a bacia de descar-
ga pelo menos duas vezes por semana;
limpe também o reservatério de descarga,
removendo o eventual lodo do fundo com
a ajuda de uma colher.

5) Limpeza da carroceria

Use um pano macio, deslizando-o na di-
recao do eventual acabamento acetinado
das superficies em aco inoxidavel. Abso-
lutamente ndo use alcool ou solventes nas
partes com escrita ou pintadas, para evitar
danifica-las.

6) Limpeza do chuveirinho
- Devido as operacdes de descarga do

TORNEIRA DE
< ESPRESSO

N

C__o) TELA DO
a—— DIFUSOR
> PARAFUSO

8 « DO DIFUSOR

porta-filtro (apds a extracado do café), pode
acontecer que pequenos residuos de p6 de
café entupam pouco a pouco, mesmo que
parcialmente, a grade de infusdo. Para
limpéa-la, remova-a, soltando o parafuso
abaixo, e limpe-a com o detergente em pé.
- Coloque 2 ou 3 colheres pequenas de
detergente em po6 especifico para espresso
em cerca de 1/2 litro de dgua dentro de
um recipiente
resistente ao calor e ferva.
- Mergulhe totalmente o parafuso e o chu-
veirinho nessa soluc@o por cerca de 30
minutos.
- Enxague com agua limpa em abundancia
e, remontando o parafuso e o chuveirinho
nos grupos, acione a extracao varias vezes.

7) Filtro de agua/amaciante

Consulte a documentagdo que acompanha
o filtro/amaciante de &gua para obter as
instrucdes corretas de operacéo e limpeza.

8) Ciclo de limpeza

O ciclo de limpeza deve ser realizado

regularmente, para se garantir o correto

funcionamento e a limpeza do sistema

espresso. Recomendamos seguir este pro-

cedimento todas as noites.

e Coloque um medidor de detergente Puro
Caff em um filtro cego e insira-o no grupo
a ser limpo. (Use a quantidade de deter-
gente recomendada na embalagem)



Ative o ciclo de limpeza movendo a
alavanca de acionamento para a posi¢ao
atribuida.

Na tela se toque, seré exibida a mensagem
“@@". Durante este periodo, a bomba
ligara e desligara automaticamente para
um ciclo de limpeza tipico.

Ao fim, execute um fluxo constante de
agua através do grupo do distribuidor.
Reinsira o filtro cego e execute o ciclo de
limpeza automética novamente, desta vez
removendo o filtro durante as pausas e a
agua do filtro, e reinsira o filtro antes que
o ciclo reative o fluxo de 4gua. (Se a 4gua
comecar a fluir antes de se ter a oportuni-
dade de inserir o filtro, aguarde até que o
ciclo seja interrompido novamente, para
evitar o risco de ser salpicado e queimado
pela dgua quente)

Jogue fora o primeiro café espresso
extraido antes de retomar a utilizagao
normal do aparelho.

Enxague o grupo usando um filtro nor-

mal, extraindo agua quente varias vezes.

IMPORTANTE

Se a maquina permanecer ociosa por

mais de 8 horas ou, em qualquer caso,
apos longos periodos de nao utilizagao,
é necessario prever ciclos de lavagem

antes de fazer extracdes, para explorar
todo o potencial da prépria maquina, re-
speitando as seguintes indicacoes:
Grupos: instale os porta-filtros inserindo-
0s em cada grupo e girando-0s confor-
me descrito acima; em seguida, extraia
agua de cada grupo de café por pelo
menos 2 minutos.

Se a maquina nao for acionada por um

longo periodo de tempo, convém seguir
estas instrugcdes de seguranga:

e Desconecte a maquina da rede de agua

ou, em qualquer caso, interrompa a
CONEexao;

e Desconecte a maquina da rede elétrica.




6. Descomissionamento e Demolicao

1) Descomissionamento e demolicao

Gire o interruptor geral preventivamente
para a posi¢ao “0” ou “OFF".

Desconexao da alimentacao elétrica

Desconecte a maquina de espresso da rede
elétrica usando o interruptor geral ou o
dispositivo do circuito associado. Remova
o cabo de alimentac&o da conexao elétrica.

Desconexao do sistema hidrico

Feche o abastecimento de agua com a tor-
neira correspondente localizada antes da
entrada da agua/amaciador. Desconecte
a tubulacé@o da agua na entrada de agua/
amaciador.

Desmonte a tubulagdo de descarga do res-
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ervatério.

Neste ponto, a maquina pode ser removida
do balcao, tomando-se cuidado durante as
operag0es para evitar quedas.

A maquina é composta por véarios mate-
riais, portanto, se ndo estiver prevista a
sua reutilizagao, ela deve ser transporta-
da para uma empresa especializada que
cuidara da sua desmontagem, dividindo-
se 0s materiais para a eventual recuper-
acao ou a transferéncia para as instalagdes
de eliminacao apropriadas.

E rigorosamente proibido pelas normas em
vigor abandonar a maquina em terrenos
publicos ou em qualquer outro local de
propriedade de terceiros.

Aviso de reciclagem:

Adverténcia para a Protecdo do Meio Am-
biente.

Os aparelhos elétricos antigos sao com-
postos por materiais valiosos, e nao se en-
quadram no lixo doméstico normal! Assim,
solicitamos aos clientes que contribuam
para a protecdo do meio ambiente e dos
recursos e que entreguem este aparelho
aos centros de coleta competentes, se dis-
poniveis no territorio.

Cédigo do produto 4.04 relativo a DIRE-
TIVA 2012/19/UE REEE e ao Decreto-Lei
49/2014



1. Operacdes Programadas de Manutencao e Verificagao

Essas operacdes se adicionam as Operacdes Periddicas de Manutencao e Limpeza, conforme especificado no Cap. 6

As Operagdes de manutencgao e verificagao a seguir devem ser realizadas periodicamente por técnicos qualificados.
O tempo necessario para a manutengao periodica é determinado pela quantidade de trabalho diario e/ou consumo de café.

Obs.: a garantia ndo inclui essas operacoes periddicas.

A CADA 3/4 MESES

= Substituicao das vedagdes do
grupo

= Substituicdo dos chuveirinhos

= Verificagao da temperatura

= Verificagao da pressao

= Verificagdo/anotagao da du-
reza da agua (a garantia ndo
¢ valida se os parametros da
agua nao estiverem dentro da
faixa especificada no capitulo

= Substituicdo dos filtros dos
porta-filtros

= Inspecao da fiagdo elétrica

= |[nspecao dos dispositivos de
seguranca da caldeira

= Inspecao dos nucleos das

“Instalagéo”)

= Verificacdo das eletrovalvulas

= Verificacdo do sistema hidrau-
lico com relagao a vazamentos
ou entupimentos

= Verificagcdo do funcionamento
correto de todos os interrup-
tores

= Verificagé@o do estado do filtro

TODOS 0S ANOS (além dos listados acima)

eletrovalvulas dos grupos

= Revisdao da valvula de segu-
ranca

= Verificacdo cuidadosa do ap-
erto correto a 2,4 Nm de cada
cabo na placa de terminais.

A CADA 3 ANOS (além dos listados acima)

= Verifique as condicdes internas das caldeiras e, se necessério, enxague com um produto de limpeza adequado para alimentos e bebidas

eletrodomésticos.
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8. Balanca de Precisao
1) Precaucdes para o uso

O sistema de pesagem em condicdes es-
taticas(*) tem uma precisdo nominal de
+/-0,5 g.

Para o funcionamento correto, certifique-
se de que:

e Seja realizada uma manutencgao correta,
ou seja, executada por profissionais au-
torizados de acordo com os procedimentos
previstos neste manual;

e A méaquina seja utilizada de acordo com
as indicacdes deste manual;

e A bancada sobre a qual a maquina esta
apoiada seja estavel;

e A alimentacao elétrica seja estavel e nao
haja perturbacdes elétricas presentes.

A fase de pesagem é uma fase intrinseca-
mente delicada, afetada por:

e Vibracdes da bancada derivadas, por ex-
emplo, de outros dispositivos;

e Vibracdes da maquina derivadas, por ex-
emplo, do uso do grupo adjacente.

(*) Por pesagem estatica, entende-se a
pesagem de um objeto cujo peso é fixo du-
rante todo o processo de pesagem.

A méaquina ndo é um dispositivo de pes-
agem certificado para pesagens legais.

N ATENCAQ A

MANUSEIE COM CUIDADO CARGA MAXIMA 1 KG
NAQ LEVANTE.
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- O sistema de pesagem é um dispositivo
de precisdo que requer muita cautela no
uso, na limpeza e na manutengao.

- Caso a grade principal ou a bacia tenham
que ser removidas, é necessario assegurar-
se que as células de carga nao sofram im-
pactos durante as operagdes de desmonta-
gem e remontagem.

- Para proceder com a pesagem do porta-
filtro, tanto vazio quanto com pé de café, é
necessario posiciona-lo conforme a figura
abaixo:

Com dois distribuidores (Torneiras):

- Use apenas porta-filtros e filtros originais
La Marzocco identificados pelo seguinte
simbolo:

PRECISION PORTAFILTER
|

- Use apenas porta-filtros com bico duplo;

- Nao coloque objetos com peso total su-
perior a 1 kg na balanga;

- Nunca apoie pesos superiores a 1 kg
na balanga, tanto com a méaquina ligada
quanto desligada;

- Utilize a balanca de alta precisdao com
cuidado, evite impactos, quedas de obje-
tos e picos repentinos de carga;

- Para um funcionamento correto, cer-
tifique-se de colocar os objetos a serem
pesados, por exemplo, as xicaras, comple-
tamente dentro da grade.

2) Limpeza

- A limpeza das “grades simples” deve ser
realizada delicadamente, sem sobrecarre-
gar as células;

- Para um procedimento correto de pes-
agem do porta-filtro, certifique-se de que a
grade esteja limpa e seca;

- Para evitar o contato com a sujeira antes
de apoiar o porta-filtro, limpe e seque a
grelha;

- Durante a limpeza, recomenda-se nao
utilizar agua em abundancia ou jatos de
agua nas balangas e seus componentes
elétricos.






9. Guia de Programacao do Software Programacao “Barista”
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Programacao “Barista”
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Programacao “Técnico”

pag. 42

Home

Hodbar

080 |

pég. 65 pag. 67 pag. 69




Programacao “Técnico”

pag. 95




Descrigao

Introducao a Programacao

e Esta maquina de espresso esta equipada com CPU e tem muitos parametros configuraveis.

e Esta maquina de espresso também usa muitos controles de feedback para solucionar problemas, caso ocorram.

e Veja a seguir uma breve introducdo aos comandos, ao display e ao modo como eles interagem com o operador.

©Q®0 O

Display digital
Display digital
Display digital do distribuidor (Tor-
Grupo 1 neira)

Indicador de aquecimento (fixo
durante a fase de aquecimento,
desligado quando a temperatura é
atingida)

Nome

Grupo 1 (se presente)

Temperatura do grupo 1

Temperatura do grupo 2

@06 60 O

Timer

Curto para cima
Curto para baixo
Longo para cima

Longo para baixo

O display digital € um display com retroiluminagao capaz de exibir 2 linhas de 16 caracteres. O display permite que o operador interaja
com a maquina de espresso para alterar visualmente os valores dos parametros. O display fornece ainda informagdes Uteis para o
operador. Podem ser visualizados diversos alarmes que avisam o operador sobre uma condigao anémala ou uma avaria. Além disso,
sao exibidas mensagens simples para avisar o operador quando uma operagao tem inicio ou quando um processo precisa ser ativado.
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Teclado de Programacao

/\
\N/
'-
-

O teclado € utilizado para a programacao dos parametros individuais.
A programacao de cada parametro s6 € possivel por meio dos botdes.

Botao Descricao
/ Este botdo é utilizado na programacdo de cada parametro como uma tecla “voltar” no menu.
\ . o . ; ¢ -
Para fins de simplificacédo, neste manual, sera representado por este simbolo \, com a denominacao T1.
Este botdo é utilizado na programacgao de cada parametro como uma tecla “continuar” no menu.
N\
7/ . o ) ) \ o
Para fins de simplificacdo, neste manual, sera representado por este simbolo ~/, com a denominacao T2.
Y. Este botdo é utilizado na programacgao de cada parametro como uma tecla “enviar” no menu.
UELY AN . L ) . 1V L
Para fins de simplificacé@o, neste manual, sera representado por este simbolo 41\, com a denominacao T3.




Teclado de Programacao

Botao Descricéo

Pressione e segure por 5 segundos para ativar o ciclo de limpeza do distribuidor 1 (torneira).

/\

> Pressione e segure por 5 segundos para ativar o ciclo de limpeza do distribuidor 2 (torneira) (se presente).
i/ Pressione e segure por 5 segundos para entrar na programacao “Barista”.
(HLJ AN N&o é necessaria nenhuma senha para o acesso.
i/ Pressione e segure por 10 segundos para entrar na programagao “Técnico”.
UELY AN Senha obrigatdria para o acesso.

.( Pressione esta combinacéo de teclas para sair do modo de programacéo e voltar ao uso normal.




Procedimentos de Acionamento

- ~ ” .

de espresso

Ligacao da maquina Descrigao
Veja a seguir o procedimento para ligar a conexdao da agua com a maquina de
maquina de espresso. espresso.
e Siga o procedimento cuidadosamente e Prossiga certificando-se de ter enchido
para evitar danos a maquina de espresso. as caldeiras.

e Prossiga certificando-se de que ha

Display

Procedimento de funcionamento

P
:
|
Gire o interruptor principal para a posigao 1.

Para continuar o processo de ligagao, é necessario ativar a alavanca de acionamento até a extracdo de agua
pelo grupo; ative a alavanca de extragao novamente para interromper a extragao de agua.

Para completar o processo de ligacéo, pressione qualquer botdo no teclado de programacao.

ATENCAO
TENSAO PERIGOSA DESCONECTE DA REDE ELETRICA

L ANTES DE QUALQUER INTERVENGAOQ




Procedimentos de Acionamento

Ligacao da maquina de Descrigao
ESPresso - Standhy Nesta posicdo, o médulo estd no modo

standby. No modo de standby, todas as

operagdes funcionam normalmente, mas
nao € aplicada nenhuma energia aos
elementos de aquecimento. Este modo
¢ usado no momento da instalagao,

(

e também pode ser util para algumas

aplicacdes de diagnostico.

Display

Procedimento de funcionamento

I P
O
1 I
Gire o interruptor principal para a posigao 1.

2 Esta mensagem é exibida quando o médulo de espresso est4 na posico ON.

0BS.: certifique-se de que todo o ar do grupo foi removido antes de ligar a maquina de espresso.
Esta operagao s6 deve ser realizada uma vez durante a configuragao inicial ou
quando a agua é retirada da caldeira do café.
As instrucdes para a remogao do ar dos grupos estao disponiveis no guia de instalagéao.

ATENCAO
TENSAO PERIGOSA DESCONECTE DA REDE ELETRICA
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Procedimentos de Acionamento

Ligagao da maquina Descrigao
de ESPresso Veja a seguir o procedimento para ligar a e

Prossiga certificando-se de que ha

maquina de espresso. conexao da dgua com a maquina de es-
e Siga o procedimento cuidadosamente presso.
para evitar danos a maquina de espres- e Prossiga certificando-se de ter enchido
S0. as caldeiras.
Display Procedimento de funcionamento

I

P
o
1 I
Gire o interruptor principal para a posigao 1.

Para concluir o procedimento de ligagao, pressione qualquer botao. Sera exibida a pagina mostrada a esquerda.
Quando a temperatura configurada for atingida, esses retangulos se desligam e todas as luzes dos botdes se

2 acendem (se habilitadas no menu Barista). Agora a maquina esta pronta para uso. Durante o funcionamento
normal da maquina, o acendimento intermitente dos retangulos indica o aquecimento intermitente necessario
para manter a temperatura.

TENSAO PERIGOSA DESCONECTE DA REDE ELETRICA
L ANTES DE QUALQUER INTERVENGAOQ




Procedimentos de desligamento

Desligamento da Descricao
Maquma de ESDI’ESSO Veja a seguir o procedimento de desliga- e Esta méaquina prevé dois modos de
mento da maquina de espresso. desligamento. Um modo desliga todos
e Siga o procedimento cuidadosamente os componentes dentro da maquina de
para evitar danos a maquina de espresso. espresso, enquanto o outro desliga a

energia de toda a maquina de espresso.

Display

Procedimento de funcionamento

Veja a seguir o procedimento a ser executado para desligar a maquina de espresso em seguranca.

Esta mensagem é exibida quando o médulo de espresso esté na posicao ON.

Esta mensagem é exibida quando o médulo de espresso esté na posicdo OFF.
Durante a manutengao ou em caso de outras condigcdes que o exijam, coloque o interruptor na posicéo O.

A méquina de espresso estd desligada e ndo ha nada em exibicdo no display. E importante seguir este
procedimento ao desligar a maquina. Caso contrario, podem se verificar danos aos componentes eletrénicos.

o
|




Acesso ao Modo de Programacao

Modo de Programagao Descrigao

e Para alterar os valores de qualquer
parametro, o operador deve primeiro

acessar o modo de programagao.

e Existem dois niveis dentro do modo de
programagao que permitem programar
parametros especificos.

e Os dois niveis de programacao sao:

o Nivel Barista - Os parametros contidos
neste nivel séo aqueles que o operador
pode alterar para intervir na qualidade
do expresso. Nao é necessaria senha
para 0 acesso.

Display

Procedimento de funcionamento

Nivel de programagao “Barista”

Quando a maquina de espresso estiver ligada, pressione e segure o botdo T3 £K. Apés cerca de 5 segundos,

é exibido o seguinte display.

Este é o nivel de programagao “Barista”. Para programar o volume de extragao para cada botéo, para configurar
as caldeiras de café e a pré-infusao e para habilitar/desabilitar a caldeira.

. - L , . - ~ /
Para sair do modo de programagao, € necessario descer até o menu de saida, utilizando os botdes T1 \ ou T2

(174

\ , _ . . . o
/. Pressione o botao T3 wi\ para confirmar a saida, ou pressione os botdes T2 e T3 ao mesmo tempo.
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Acesso ao Modo de Programacao

Modo de Programagao Descrigao

o Nivel Técnico - Os parametros contidos
neste nivel sdo aqueles que o técnico
pode alterar para intervir no desempenho
da maquina de espresso. Esses
parametros sao definidos na fabrica e
sua regulagem requer a intervencéo de
um técnico. La Marzocco recomenda
nao fazer alteragbes neste nivel. E
necessaria a senha de técnico para o
acesso.

Display Procedimento de funcionamento

Nivel de programagao “Técnico”

4

Quando a maquina de espresso estiver ligada, pressione e segure o botdo T3 £K. Apos cerca de 10 segundos,

é exibido o seguinte display.

2 ’ = UTA H ” Hp H ~ e \
Este é o nivel de programag&o “Técnico”. Digite a senha e pressione os botdes T1 \ e T2 / para navegar entre
os parametros disponiveis, pressione o botdo T3 &K para confirmar.

Obs.: E necessario descer até o menu de saida para sair do modo de programagao, ou pressionar os botdes T2
e T3 ao mesmo tempo.
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Lavagem Grupos

Lavagem Grupos Descrigéo

e Este parametro permite que o operador e O procedimento de enxaguamento esta

faca a lavagem dos grupos de café, previsto para dar ao operador uma maior
automaticamente, realizando varios flexibilidade e liberdade em relagéo a
ciclos de limpeza. esta operacao.

e Esta maquina de espresso tem uma
funcdo de enxaguamento do grupo

(enxaguamento por jato) integrada a

eletronica.

Display

Procedimento de funcionamento

1

2

Quando a maquina de espresso estiver ligada, para ativar o procedimento de lavagem, pressione e segure

simultaneamente os botdes T1 \ e T3 OK.

Isso ativa o procedimento de lavagem de cada grupo.

Quando ativada, a bomba de &gua entrard em operacéo e a valvula elétrica do grupo especifico em lavagem
iniciara e desligara o ciclo. Existem cerca de 10 ciclos pré-programados, com um intervalo de 4 segundos. Para
interromper o enxaguamento manualmente, pressione qualquer tecla.

0BS.: Para enxaguar adequadamente os grupos, coloque uma pequena quantidade de detergente de limpeza
em um cesto porta-filtro cego e insira-o0 no grupo a ser enxaguado antes de ativar o processo de enxaguamento.
Enxague o grupo usando um filtro normal, extraindo dgua quente varias vezes.

A MAIORIA DOS DETERGENTES CAUSA A FORMAGAO DE ESPUMA DURANTE 0 PROCESSO DE
LIMPEZA. ESTA ESPUMA E COLETADA NO RESERVATORIO DE CARREGAMENTO E PODE IMPEDIR QUE A AGUA RESIDUAL

ESCORRA DE FORMA FUNCIONAL. ENXAGUE APENAS UM GRUPO DE CADA VEZ. 0 ENXAGUAMENTO DE VARIOS GRUPOS
L SIMULTANEAMENTE PODE FAZER COM QUE 0 RESERVATORIO TRANSBORDE.




Programacao “Barista”

Brewratio

(apenas nos modelos de maquina de espresso ABR)

Descrigao

Este é o procedimento para a pesagem do
porta-filtro vazio e cheio de p6 de café.
e Este parametro registra os valores para

e Para fazer extragbes no modo brewratio,
€ necessario acessar o software.

&& uma extragao no modo brewratio. * Brew ratio: este modo € a rela¢@o entre o
e Esses parametros podem ser alterados p6 de café e o peso da bebida
2 f manualmente acessando-se as configu-
Y (1) racdes do software.
Display Procedimento de funcionamento
50 Pesagem do porta-filtro de precisao
@ S @ 1 Quando a maquina de espresso estiver ligada, acione a alavanca para baixo por mais de 2 segundos; os 2 LEDs
") 7] inferiores comecam a piscar e os segmentos do cronémetro giram.
=0
0oy A
6 q q q o oo . o P
- v Quando os LEDs inferiores pararem de piscar, cologue o porta-filtro de preciséo vazio no assento disponivel na

9 grade, conforme descrito no capitulo 8. O valor é registrado automaticamente.
Este procedimento deve ser realizado na primeira instalagdo, mesmo se for possivel repeti-lo a qualquer
momento (por exemplo, se usarmos um novo conjunto de porta-filtros).

3 Quando os LEDs inferiores se desligam e os segmentos do crondmetro param de girar, a tara do porta-filtro de

precisao esta concluida.




(apenas nos modelos de maquina de espresso ABR) Programagﬁo “Barista”

Brewratio Descrigao

Este é o procedimento para a pesagem do é necessario acessar o software.
porta-filtro vazio e cheio de p6 de café.
—— e Este parametro registra os valores para e Brew ratio: este modo é a relacdo entre o
85]85] uma extrac@o no modo brewratio. p6 de café e o peso da bebida
e Esses parametros podem ser alterados
6 f manualmente acessando-se as configu-
oY) (1) racdes do software.
e Para fazer extragbes no modo brewratio,
Display Procedimento de funcionamento
= Pesagem do porta-filtro de precisao cheio de po de café
= 4 Quando a maquina de espresso estiver ligada, acione a alavanca para o alto por mais de 2 segundos; os 2 LEDs
") ® superiores comegam a piscar e os segmentos do cronémetro giram.
==
P n
4] o . . a2 . 5 p
- w Quando os LEDs superiores pararem de piscar, coloque o porta-filtro de precisao cheio de pé de café no assento

5 disponivel na grade, conforme descrito no capitulo 8. O valor é registrado automaticamente.
Este procedimento deve ser realizado na primeira instalacdo, mesmo se for possivel repeti-lo a qualquer
momento (por exemplo, se usarmos um novo conjunto de porta-filtros).

6 Quando os LEDs superiores se desligam e os segmentos do cronémetro param de girar, a tara do porta-filtro
de precisao esta concluida.




Programacao “Barista”

Programacao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador
programe a dose de café para cada
indicador de selecdo.

e A dose pode ser definida em tempo
(seg.), impulsos, massa ou brewratio.

J e Uma vez programado, o indicador de

selecdo permanece ligado.

e E possivel configurar uma dose curta ou
longa no mesmo indicador de selec¢ao.
¢ [MPULSOS: controle de dose por volume.

e MASSA: controle da dose por peso.
e BREW RATIO: relagao entre o p6 de café
e 0 peso da bebida.

Display Procedimento de funcionamento

“Barista”. Apds cerca de 5 segundos, é exibido o seguinte display.

(1Y

1 Quando a maquina de espresso estiver ligada, pressione e segure o botdo T3 3K para acessar a programacao

R ~ /7 N\,
2 Navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ ou T2 7, até encontrar este menu:

3 Pressione o botdo T3 OK para entrar no procedimento de programacao de doses.

para acessar 0 menu, navegue utilizando T1\ e T2 / para selecionar entre § L
.1 e pressione o botdo T3 win para confirmar a opgao.




Programacao “Barista”

Programacao das Doses Descrigo

e Este parametro permite que o operador e E possivel configurar uma dose curta ou

programe a dose de café para cada longa no mesmo indicador de selecao.
indicador de selegéo. ¢ IMPULSOS: controle de dose por volume.
e A dose pode ser definida em tempo e MASSA: controle da dose por peso.
(seg.), impulsos, massa ou brewratio. e BREW RATIO: relagcéo entre o p6 de café
e Uma vez programado, o indicador de e 0 peso da bebida.
} selecdo permanece ligado.

Display

Procedimento de funcionamento

6 Pressione o botdo T3 OK para entrar no procedimento de programacgao de doses.

. ~ . /7 \ .
Pressione o botdo T3 K para acessar o menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre
RURGEH e CONT £HUD,

wetat 8 1

Para configurar uma dose curta, € necessario mover a alavanca de acionamento para ativar o fluxo de distribuicao
do grupo; quando a dose desejada for alcangada, mova a alavanca de acionamento novamente para interromper
a extracdo.
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Programacao “Barista”

Programacao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador e E possivel configurar uma dose curta ou

programe a dose de café para cada longa no mesmo indicador de selec¢ao.
indicador de selecdo. ¢ IMPULSOS: controle de dose por volume.
e A dose pode ser definida em tempo e MASSA: controle da dose por peso.
(seg.), impulsos, massa ou brewratio. e BREW RATIO: relagcéo entre o p6 de café
e Uma vez programado, o indicador de e 0 peso da bebida.
} selecdo permanece ligado.

Procedimento de funcionamento

. - /7 \ : - - . , _
Preismne 0 Iiotao T1N ou T2 / para ver a dose. Pressione o botdo T3 2K, e o valor da dose piscara. Use o botao
T1N ou T2 / para alterar este valor; pressione o botdo T3 2K para confirmar o valor desejado.

. - = - 7/ N\ .
9 Pressione o botdo T3 3K para acessar o menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre

e pressione o botdo T3 K para confirmar a op¢ao.

- 7 \ .
K para acessar o menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre

' e pressione o botdo T3 3K para confirmar a opcao.

11 Pressione o botdo T3 K para entrar no procedimento de programacao de doses.




Programacao “Barista”

Programacgao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador e E possivel configurar uma dose curta ou

programe a dose de café para cada longa no mesmo indicador de selecao.
indicador de selegéo. ¢ IMPULSOS: controle de dose por volume.
e A dose pode ser definida em tempo e MASSA: controle da dose por peso.
(seg.), impulsos, massa ou brewratio. e BREW RATIO: relagcéo entre o p6 de café
e Uma vez programado, o indicador de e 0 peso da bebida.
} selecdo permanece ligado.

Display Procedimento de funcionamento

Para configurar uma dose curta, € necessario mover a alavanca de acionamento para ativar o fluxo de distribuicao
12 do grupo; quando a dose desejada for alcancada, mova a alavanca de acionamento novamente para interromper
a extracdo.

. - / \ . - - . . ~
Preismne 0 tiotao T1N ou T2 / para ver a dose. Pressione o botdo T3 3K, e o valor da dose piscara. Use o boto
T1N ou T2 / para alterar este valor; pressione o botdo T3 £ para confirmar o valor desejado.

. ~ - . / \ :
14 Pressione o botdo T3 K para acessar o menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre

e pressione o botdo T3 2K para confirmar a opcao.




Programacao “Barista”

Programacao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador
programe a dose de café para cada

indicador de selecdo.
e A dose pode ser definida em tempo

(seg.), impulsos, massa ou brewratio.

e Uma vez programado, o indicador de
} selecdo permanece ligado.

e E possivel configurar uma dose curta ou
longa no mesmo indicador de selec¢ao.
¢ [MPULSOS: controle de dose por volume.

e MASSA: controle da dose por peso.
e BREW RATIO: relagao entre o p6 de café
e 0 peso da bebida.

Procedimento de funcionamento

16

. /7 \ . . . . - N .
Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 S para retornar a programagao

“Barista”.

. / \ : ~ n
Pressione T1 \ ou T2 7/ para prosseguir com a programacgao dos outros parametros.

. N\ Al . - A
Pressione T2 / e T3 3K simultaneamente para sair da programacao e retornar ao uso normal da maquina de

espresso.
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(apenas nos modelos de maquina de espresso ABR) Programagﬁo “Barista”

Programacgao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador e E possivel configurar uma dose curta ou

programe a dose de café para cada longa no mesmo indicador de selecao.
indicador de selegéo. ¢ IMPULSOS: controle de dose por volume.
e A dose pode ser definida em tempo e MASSA: controle da dose por peso.
(seg.), impulsos, massa ou brewratio. e BREW RATIO: relagcéo entre o p6 de café
e Uma vez programado, o indicador de e 0 peso da bebida.
} selecdo permanece ligado.

Display

Procedimento de funcionamento

Quando a maquina de espresso estiver ligada, pressione e segure o botdo T3 3K para acessar a programacao
“Barista”. Apds cerca de 5 segundos, é exibido o seguinte display.

R - /7 N,
Navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ ou T2 7, até encontrar este menu:

Pressione o botdo T3 K para entrar no procedimento de programacao de doses.

TRl

. _ = . / \ ,
Pressione o botdo T3 3K para acessar o menu, navegue utilizando T1 N\ e T2 / para selecionar entre I {{FLL S

i i} e pressione o botdo T3 2K para confirmar a opcao.




Programagﬁo “Barista” (apenas nos modelos de maquina de espresso ABR)

Programacao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador e E possivel configurar uma dose curta ou

programe a dose de café para cada longa no mesmo indicador de selec¢ao.
indicador de selecdo. ¢ IMPULSOS: controle de dose por volume.
e A dose pode ser definida em tempo e MASSA: controle da dose por peso.
(seg.), impulsos, massa ou brewratio. e BREW RATIO: relagcéo entre o p6 de café
e Uma vez programado, o indicador de e 0 peso da bebida.
} selecdo permanece ligado.

Procedimento de funcionamento

. - /7 \ . - - . ,
Pressione o botdo T1 N\ ou T2 / para ver a dose de casa tecla. Pressione o botdo T3 K, e o valor piscara.

. / \ . ~ - . .
Pressione T1 N\ ou T2 / para alterar o valor, e pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor desejado.

. - /7 \ , , . - -
Pressione o botdo T1 \/ou T2 /\para ver o peso do p6 de café de cada grupo. Pressione o botdo T3 0K e ovalor
piscara. Pressione T1 N\ ou T2 / para alterar o valor, e pressione o botao T3 &K para confirmar o valor desejado.

. _ /7 \ . . ~ -
Pressione o botéo T1 \/ou T2 /\para ver o peso do porta-filtro de cada grupo. Pressione o botdo T3 2K, e o valor
piscara. Pressione T1 N\ ou T2 / para alterar o valor, e pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor desejado.

. /7 N\ : . -
Pressione o botdo T1 N\ ou T2 / para ver o peso do porta-filtro de cada grupo. Pressione o botao T3 &K, e o valor

. . . /7 N\ . ~ i . .
piscara. Pressione T1 N\ ou T2 / para alterar o valor, e pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor desejado.




(apenas nos modelos de maquina de espresso ABR) Programagﬁo “Barista”

Programacgao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador
programe a dose de café para cada

indicador de selegéo.
e A dose pode ser definida em tempo

(seg.), impulsos, massa ou brewratio.

e Uma vez programado, o indicador de
} selecdo permanece ligado.

e E possivel configurar uma dose curta ou
longa no mesmo indicador de selecao.

e [MPULSOS: controle de dose por volume.

e MASSA: controle da dose por peso.

e BREW RATIO: relag@o entre o p6 de café
e 0 peso da bebida.

Procedimento de funcionamento

10

. - /7 \ ) , . - -
Pressione o botdo T1 \/ou T2 /\para ver o peso do p6 de café de cada grupo. Pressione o botao T3 3K, e o valor
piscara. Pressione T1 N\ ou T2 / para alterar o valor, e pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor desejado.

) /7 \ . . p . 2 N -
Pressione T1 N\ ou T2 / para visualizar o0 menu de saida e pressione T3 &K para retornar a programacao

“Barista”.

) / \ . ~ n
Pressione T1 \ ou T2 / para prosseguir com a programacao dos outros pardmetros.

. \ - . - _—
Pressione T2 / e T3 K simultaneamente para sair da programacao e retornar ao uso normal da maquina de

€spresso.
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Programacao “Barista”

Programacao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador
apague todas as doses configuradas.

Display Procedimento de funcionamento

1 Quando a maquina de espresso estiver ligada, pressione e segure o botdo T3 3K para acessar a programacao
“Barista”. Apds cerca de 5 segundos, é exibido o seguinte display.

2 Pressione o botdo T3 DK para entrar no procedimento de programacgao de doses.

3 Pressione o botdo T3 3K para confirmar o procedimento.

4 Agora, todas as configuragdes das doses foram apagadas.




Programacao “Barista”

Programacgao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador
apague todas as doses configuradas.

Display Procedimento de funcionamento

. /7 \ . . . . = . ~
5 Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 oK para retornar a programagao
“Barista”.

. / \ . ~ A
6 Pressione T1 \ ou T2 7/ para prosseguir com a programacao dos outros parametros.

. N\ Al . - A
7 Pressione T2 / e T3 K simultaneamente para sair da programacao e retornar ao uso normal da maquina de
espresso.
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Programagﬁo “Barista” (apenas nos modelos de maquina de espresso ABR)

Balanga Configuragdes Descrigao

e Este parametro permite que o operador e A dose pode ser configurada em
visualize e modifique manualmente cada impulsos ou em massa (peso).
dose para cada indicador de seleg&o.
e Para uma maior precisao e consisténcia
das doses, recomenda-se configurar
} cada indicador de selegao.

Display Procedimento de funcionamento

1 Quando a maquina de espresso estiver ligada, pressione e segure o botdo T3 3K para acessar a programacao
“Barista”. Apds cerca de 5 segundos, é exibido o seguinte display.

R ~ /7 N\,
2 Navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ ou T2 7, até encontrar este menu:

3 Pressione o botdo T3 OK para entrar no procedimento de programacao de doses.

. ~ - R _ / \
4 Pressione o botdo T3 K para entrar no menu e navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ e T2 /

para configurar o valor desejado. Este parametro é Gnico para todos os grupos.




(apenas nos modelos de maquina de espresso ABR) Programagﬁo “Barista”

Balanga Configuragdes Descrigao

e Este parametro permite que o operador e A dose pode ser configurada em
visualize e modifique manualmente cada impulsos ou em massa (peso).
dose para cada indicador de seleg&o.
e Para uma maior precisao e consisténcia
das doses, recomenda-se configurar
J cada indicador de selegao.

Display Procedimento de funcionamento

. /7 \ . . . . = . ~
5 Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 oK para retornar a programagao
“Barista”.

. / \ . ~ A
6 Pressione T1 \ ou T2 7/ para prosseguir com a programacao dos outros parametros.

. N\ Al . - A
7 Pressione T2 / e T3 K simultaneamente para sair da programacao e retornar ao uso normal da maquina de
espresso.
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Programacao “Barista”

Caldeira de café Descrigao

e Este parametro permite que o técnico e Paraumamaquinade espressocomposta

programe a temperatura da caldeira por 1 grupo, é possivel configurar ape-
de café. Cada grupo pode ter uma nas a caldeira do grupo 1, enquanto
programacao diferente. para uma maquina de espresso com 2

grupos, também é possivel configurar a
caldeira de café do grupo 2.

Display Procedimento de funcionamento

Quando a maquina de espresso estiver ligada, pressione e segure o botdo T3 3K para acessar a programacao
“Barista”. Apds cerca de 5 segundos, é exibido o seguinte display.

R ~ /7 N\,
Navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ ou T2 7, até encontrar este menu:

Pressione o botdo T3 0K para entrar no menu.

. ~ - A _ /7 \
Pressione o botdo T3 K para entrar no menu, navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ e T2 /
para configurar o valor desejado e pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor. A temperatura indicada a
esquerda é a temperatura efetiva do grupo, enquanto a temperatura a direita é a temperatura configurada.




Programacao “Barista”

Caldeira de café Descrigao

e Este parametro permite que o técnico e Paraumamaquinade espressocomposta

programe a temperatura da caldeira por 1 grupo, é possivel configurar ape-
de café. Cada grupo pode ter uma nas a caldeira do grupo 1, enquanto
programacao diferente. para uma maquina de espresso com 2

grupos, também é possivel configurar a
caldeira de café do grupo 2.

Display Procedimento de funcionamento

. /7 \ . . . . = . ~
5 Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 oK para retornar a programagao
“Barista”.

. / \ . ~ A
6 Pressione T1 \ ou T2 7/ para prosseguir com a programacao dos outros parametros.

. N\ Al . - A
7 Pressione T2 / e T3 K simultaneamente para sair da programacao e retornar ao uso normal da maquina de
espresso.
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Programacao “Barista”

Pré-Infusao ou
Pre_ex“agao e Este parametro permite que o operador

Descrigao

programe o tempo de pré-infuséo da

agua com o café. Cada grupo pode ter
uma programacao diferente.
e A pré-infusao apresenta apenas dois

grupo. O tempo (em segundos) durante

valores a serem regulados para cada
} o qual a valvula de distribuicao esta

aberta durante o ciclo de pré-extragdo. “
e 0 tempo (em segundos) durante o qual

a valvula de distribuicdo esta fechada
durante o ciclo de pré-extragao; durante
esse tempo, a bomba permanece ativa.
Uma vez concluido o ciclo de pré-
extracdo, o ciclo de extragao normal
continuara até o fim.

Para uma maquina de espresso compo-
sta por trés grupos, eles sao identificados
por G1 e G2.

Display

Procedimento de funcionamento

Quando a maquina de espresso estiver ligada, pressione e segure o botdo T3 3K para acessar a programacao

“Barista”. Apds cerca de 5 segundos, é exibido o seguinte display.

R ~ /7 N\,
Navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ ou T2 7, até encontrar este menu:

Pressione o botdo T3 2K para entrar no menu.

. /7 \ : . . N
Pressione T1 \ ou T2 / para selecionar o grupo onde se deseja configurar os parametros.
Pressionando-se o botdo T3 &K, o primeiro valor piscara. Use os botdes T1 \ e T2 / para atingir o valor que

1Ya

se deseja configurar e pressione T3 wil para confirmar. Repita esta operacao para configurar o segundo valor.
Configure um tempo minimo de pré-infusao de pelo menos 2 segundos.




Pré-Infusao ou
Pré-extragao

|

Descrigao

e Este parametro permite que o operador

programe o tempo de pré-infuséo da
agua com o café. Cada grupo pode ter
uma programacao diferente.

A pré-infusdo apresenta apenas dois
valores a serem regulados para cada
grupo. O tempo (em segundos) durante
o qual a valvula de distribuicdo esta
aberta durante o ciclo de pré-extragdo. “
e 0 tempo (em segundos) durante o qual

Programacao “Barista”

a valvula de distribuicdo esta fechada
durante o ciclo de pré-extragao; durante
esse tempo, a bomba permanece ativa.
Uma vez concluido o ciclo de pré-
extracdo, o ciclo de extragao normal
continuara até o fim.

Para uma maquina de espresso compo-
sta por trés grupos, eles sao identificados
por G1 e G2.

Procedimento de funcionamento

5

Pressione o botdo T3 &
COHAET A T R

BOMER e DM EOMBH pressione 0 botdo T3 i1\ para confirmar a opgao.

. 7/ \ . . p . "
Pressione T1 N\ ou T2 / para visualizar o0 menu de saida e pressione T3 K

“Barista”.

. /7 \ . ~ A
Pressione T1 \ ou T2 / para prosseguir com a programacao dos outros parametros.

. \
Pressione T2 / e T3 K simultaneamente para sair da programagao e retornar ao uso normal da maquina de

espresso.

- /7 \ .
K para entrar no menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre =EH

(w1Ye

para retornar a programacgao
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Programacao “Barista”

LED do Teclado Descrigéo

e Este parametro permite ao operador
ativar/desativar os LEDs do teclado de
programacao.

Display Procedimento de funcionamento

1 Quando a maquina de espresso estiver ligada, pressione e segure o botdo T3 3K para acessar a programacao
“Barista”. Apds cerca de 5 segundos, é exibido o seguinte display.

R ~ /7 N\,
2 Navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ ou T2 7, até encontrar este menu:

- /7 \ )
entrar no menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre

"HEH e pressione o botdo T3 3K para confirmar a opgo.

. / \ : ~ n
4 Pressione T1 \ ou T2 / para prosseguir com a programacao dos outros parametros.




Programacao “Barista”

LED do Teclado Descrigéo

e Este parametro permite ao operador
ativar/desativar os LEDs do teclado de
programacao.

Display Procedimento de funcionamento

. \ - . ’ - P
Pressione T2 / e T3 K simultaneamente para sair da programacdo e retornar ao uso normal da maquina de
espresso.
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Programacao “Barista”

Saida Menu Descricao

e Este parametro permite que o operador
saia da programacao “Barista” e retorne
ao uso normal da maquina de espresso.

Display Procedimento de funcionamento

1 Pressione o botdo T3 3K para sair da programagao “Barista” e retornar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programacao “Barista” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 3K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

e Este parametro permite que o técnico
altere o idioma de visualizag&o.

{ Digite & =zenha J

Display

Procedimento de funcionamento

Quando a maquina de espresso estiver ligada, pressione e segure o boto T3 U
é exibida a seguinte pagina.

K. Apds cerca de 10 segundos,

/7 \ =
Digite a senha do técnico usando os botdes T1 N\, T2 / e T3 3K. Apés a aceitacao, € exibido o seguinte display.

. - - R _ /7 \
Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu, navegue entre os parametros usando os botoes T1 \ e T2 7
para escolher o idioma desejado e pressione o botdo T3 3K para confirmar a 0p¢ao.

. / \ . ~ A
Pressione T1 \ ou T2 / para prosseguir com a programacao dos outros parametros.




Programacao “Técnico”

e Este parametro permite que o técnico
{ Disite & =

altere o idioma de visualizag&o.

Display Procedimento de funcionamento

. A - /7 N L g »
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido o menu de saida.
Pressione o botdo T3 K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 3K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

Descrigao

Unidade de Medida da
Temperatura e Este parametro permite que o técnico

altere a exibicdo da temperatura de

vice-versa.

[ Miaite o canbhs } graus Celsius para graus Fahrenheit e

Procedimento de funcionamento

. . . ~ /7 \ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

. - - R _ /7 \
Pressione o botdo T3 &K para entrar no menu, navegue entre os parametros usando os botoes T1 \ e T2 / para
escolher a opgao desejada e pressione o botdo T3 UK para confirmar a 0pgao.

) / \ . ~ n
Pressione T1 \ ou T2 / para prosseguir com a programacao dos outros pardmetros.

: R _ / \ L, - ,
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botSes T1 \ e T2 / até ser exibido o menu de saida.
Pressione o botdo T3 K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.
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Programacao “Técnico”

Unidade de Medida da Descricao
Temperatura e Este parametro permite que o técnico

altere a exibicdo da temperatura de
[ Diaite 3 zenhs } graus Celsius para graus Fahrenheit e

vice-versa.

Procedimento de funcionamento

Display

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 3K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

e Este parametro permite que o técnico e O nome de wusuario € exibido
configure um nome de usuario de 16 constantemente na segunda linha do
caracteres. display.

Display Procedimento de funcionamento

. . . /7 \ .
1 Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

- - /7 N\ . .
ara entrar no menu, utilize os botdes T1 \ e T2 / para selecionar a letra desejada e
ara confirmar e seguir em frente na escritura.

9 Pressione o botéo T3 2K p
pressione o botdo T3 &K p

) / \ . ~ n
3 Pressione T1 K ouT2 2 para prosseguir com a programacao dos outros parametros.

: R ~ / \ L, - ,
4 Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botSes T1 \ e T2 / até ser exibido o menu de saida.
Pressione o botdo T3 3K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.
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Programacao “Técnico”

e Este parametro permite que o técnico e O nome de usuario é exibido constante-

configure um nome de usuério de 16 mente na segunda linha do display.
{ Disite a : J caracteres.
Display Procedimento de funcionamento

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso
pressionando T2 / e T3 3K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

Nimero de Grupos Descrigao

e Este parametro permite que o técnico
{ Digite & =zenha J

configure 0 nimero de grupos.

Display Procedimento de funcionamento

. . . ~ /7 \ L, .
1 Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

) / \ . ~ n
3 Pressione T1 K ouT2 2 para prosseguir com a programacao dos outros parametros.

: R ~ / \ L, - ,
4 Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botSes T1 \ e T2 / até ser exibido o menu de saida.
Pressione o botdo T3 3K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.
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Programacao “Técnico”

Nimero de Grupos Descrigéo

e Este parametro permite que o técnico
configure o nimero de grupos.

{ Disite 3 senha J

Display

Procedimento de funcionamento

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso
pressionando T2 / e T3 3K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

Programacgao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador e E possivel configurar uma dose curta ou

programe a dose de café para cada longa no mesmo indicador de selecao.
indicador de selegéo. ¢ IMPULSOS: controle de dose por volume.
e A dose pode ser definida em tempo e MASSA: controle da dose por peso.
(seg.), impulsos ou massa. e BREW RATIO: relagcéo entre o p6 de café
e Uma vez programado, o indicador de e 0 peso da bebida.
} selecdo permanece ligado.

Procedimento de funcionamento

. . . ~ /7 \ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

R - /7 N,
Navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ ou T2 7, até encontrar este menu:

Pressione o botdo T3 K para entrar no procedimento de programacao de doses.

TRIRl

. _ = . / \ ,
Pressione o botdo T3 3K para acessar o menu, navegue utilizando T1 N\ e T2 / para selecionar entre I {{FLL S

i {1 e pressione o botdo T3 2K para confirmar a opcao.




Programacao “Técnico”

Programacao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador e E possivel configurar uma dose curta ou

programe a dose de café para cada longa no mesmo indicador de selec¢ao.
indicador de selecdo. ¢ IMPULSOS: controle de dose por volume.
e A dose pode ser definida em tempo e MASSA: controle da dose por peso.
(seg.), impulsos ou massa. e BREW RATIO: relagcéo entre o p6 de café
e Uma vez programado, o indicador de e 0 peso da bebida.
} selecdo permanece ligado.

Display

Procedimento de funcionamento

- /7 \ i
oK para acessar o menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre i

AH, LHVAEEN e COMT {HU e pressione o botao T3 3K para confirmar a opgéo.

Pressione o botdo T

CTOLD DE TR
R R P LA B e 11

Pressione o botdo T3 K para entrar no procedimento de programacao de doses.

Para configurar uma dose curta, € necessario mover a alavanca de acionamento para ativar o fluxo de distribuicao
do grupo; quando a dose desejada for alcangada, mova a alavanca de acionamento novamente para interromper
a extracdo.




Programacao “Técnico”

Programacgao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador e E possivel configurar uma dose curta ou

programe a dose de café para cada longa no mesmo indicador de selecao.
indicador de selegéo. ¢ IMPULSOS: controle de dose por volume.
e A dose pode ser definida em tempo e MASSA: controle da dose por peso.
(seg.), impulsos, massa ou brewratio. e BREW RATIO: relagcéo entre o p6 de café
e Uma vez programado, o indicador de e 0 peso da bebida.
} selecdo permanece ligado.

Display Procedimento de funcionamento

. - /7 \ . - - . , _
Pressione o botdo T1 N\ ou T2 / para ver a dose. Pressione o botao T3 2K, e o valor da dose piscara. Use o botzo

/7 \ : - - : .
T1X ou T2 / para alterar este valor; pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor desejado.

. - - - /7 N\ .
9 Pressione o botdo T3 3K para acessar o menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre
. 1Dk | | e pressione o botao T3 3K para confirmar a opgéo.

. - - /7 N\ .
10 Pressione o botao T3 para acessar o menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre

e pressione o botdo T3 3K para confirmar a opcao.

11 Pressione o botso T3 2K para entrar no procedimento de programacéao de doses.




Programacao “Técnico”

Programacao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador e E possivel configurar uma dose curta ou

programe a dose de café para cada longa no mesmo indicador de selec¢ao.
indicador de selecdo. ¢ IMPULSOS: controle de dose por volume.
e A dose pode ser definida em tempo e MASSA: controle da dose por peso.
(seg.), impulsos, massa ou brewratio. e BREW RATIO: relagcéo entre o p6 de café
e Uma vez programado, o indicador de e 0 peso da bebida.
} selecdo permanece ligado.

Procedimento de funcionamento

Para configurar uma dose curta, € necessario mover a alavanca de acionamento para ativar o fluxo de distribuigao
12 do grupo; quando a dose desejada for alcancada, mova a alavanca de acionamento novamente para interromper
a extracao.

. - / \ . - - . . ~
Pressione o botdo T1 \ ou T2 / para ver a dose. Pressione o botao T3 3K, e o valor da dose piscara. Use o botéo
/7 \ . = w1V . .
T1 N ou T2 7/ para alterar este valor; pressione o botao T3 wi\ para confirmar o valor desejado.

. = [u}
14 f’ressmne 0 botdo T3«

- /7 \ )
' para acessar o menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre

e pressione o botdo T3 2K para confirmar a opcao.




Programacao das Doses Descrigo

e Este parametro permite que o operador

programe a dose de café para cada
indicador de selegéo.
e A dose pode ser definida em tempo

(seg.), impulsos, massa ou brewratio.

e Uma vez programado, o indicador de
} selecdo permanece ligado.

Programacao “Técnico”

e E possivel configurar uma dose curta ou
longa no mesmo indicador de selecao.

e [MPULSOS: controle de dose por volume.

e MASSA: controle da dose por peso.

e BREW RATIO: relag@o entre o p6 de café
e 0 peso da bebida.

Display

Procedimento de funcionamento

16

. /7 \ . . . . = . ~
Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 oK para retornar a programagao

“Técnico”.

. / \ . ~ A
Pressione T1 \ ou T2 7/ para prosseguir com a programacao dos outros parametros.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 0K simultaneamente.
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Programagﬁo “Técnico” (apenas nos modelos de maquina de espresso ABR)

Programacao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador
programe a dose de café para cada

indicador de selecdo.
e A dose pode ser definida em tempo
(seg.), impulsos, massa ou brewratio.

e Uma vez programado, o indicador de
} selecdo permanece ligado.

e E possivel configurar uma dose curta ou
longa no mesmo indicador de selec¢ao.
¢ [MPULSOS: controle de dose por volume.

e MASSA: controle da dose por peso.
e BREW RATIO: relagao entre o p6 de café
e 0 peso da bebida.

Procedimento de funcionamento

. _ . ~ /7 N\ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido

o0 seguinte display.

R ~ /7 N\,
Navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ ou T2 7, até encontrar este menu:

Pressione o botdo T3 K para entrar no procedimento de programacao de doses.

(1Y

para acessar 0 menu, navegue utilizando T1\ e T2 / para selecionar entre § L
.1 e pressione o botdo T3 win para confirmar a opgao.




(apenas nos modelos de maquina de espresso ABR) Programagﬁo “Técnico”

Programacgao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador e E possivel configurar uma dose curta ou

programe a dose de café para cada longa no mesmo indicador de selecao.
indicador de selegéo. ¢ IMPULSOS: controle de dose por volume.
e A dose pode ser definida em tempo e MASSA: controle da dose por peso.
(seg.), impulsos, massa ou brewratio. e BREW RATIO: relagcéo entre o p6 de café
e Uma vez programado, o indicador de e 0 peso da bebida.
} selecdo permanece ligado.

Procedimento de funcionamento

. - /7 \ . - o . ,
Pressione o botdo T1 N\ ou T2 / para ver a dose de casa tecla. Pressione o botdo T3 K, e o valor piscara.

. / \ : ~ - . .
Pressione T1 N\ ou T2 / para alterar o valor, e pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor desejado.

. ~ /7 \ ) , . - -
Pressione o botdo T1 \/ou T2 /\para ver o peso do p6 de café de cada grupo. Pressione o botdo T3 0K e ovalor
piscara. Pressione T1 N\ ou T2 / para alterar o valor, e pressione o botao T3 &K para confirmar o valor desejado.

. ~ /7 \ . . ~ -
Pressione o botéo T1 \/ou T2 /\para ver o peso do porta-filtro de cada grupo. Pressione o botdo T3 2K, e o valor
piscara. Pressione T1 N\ ou T2 / para alterar o valor, e pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor desejado.

. /7 N\ : . -
Pressione o botdo T1 N\ ou T2 / para ver o peso do porta-filtro de cada grupo. Pressione o botao T3 &K, e o valor

. . . /7 N\ . ~ i . .
piscara. Pressione T1 N\ ou T2 / para alterar o valor, e pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor desejado.
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Programagﬁo “Técnico” (apenas nos modelos de maquina de espresso ABR)

Programacao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o operador
programe a dose de café para cada

indicador de selecdo.
e A dose pode ser definida em tempo

(seg.), impulsos, massa ou brewratio.

e Uma vez programado, o indicador de
} selecdo permanece ligado.

e E possivel configurar uma dose curta ou
longa no mesmo indicador de selec¢ao.
¢ [MPULSOS: controle de dose por volume.

e MASSA: controle da dose por peso.
e BREW RATIO: relagao entre o p6 de café
e 0 peso da bebida.

Display

Procedimento de funcionamento

. - /7 \ ) i . - -
Pressione o botdo T1 \/ou T2 /\para ver o peso do p6 de café de cada grupo. Pressione o botao T3 K, e o valor
piscara. Pressione T1 N\ ou T2 / para alterar o valor, e pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor desejado.

. 7/ \ . . p . 2 N -
Pressione T1 N\ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 &K para retornar a programacao

“Técnico”.

) / \ . ~ n
Pressione T1 \ ou T2 / para prosseguir com a programacao dos outros pardmetros.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 0K simultaneamente.




Programacao “Técnico”

Programacgao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o técnico
apague todas as doses configuradas.

Procedimento de funcionamento

. . . /7 \ .
1 Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

2 Pressione o botdo T3 OK para entrar no procedimento de programacgao de doses.

3 Pressione o botdo T3 BK para entrar no procedimento de programacao de doses.

4 Agora, todas as doses foram apagadas.
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Programacao “Técnico”

Programacao das Doses Descrigao

e Este parametro permite que o técnico
apague todas as doses configuradas.

Y

Display Procedimento de funcionamento

. /7 \ . . ., .
5 Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 i3
“Técnico”.

K para retornar a programagao

. / \ : ~ n
6 Pressione T1 \ ou T2 7/ para prosseguir com a programacgao dos outros parametros.

7 Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso
pressionando T2 / e T3 &K simultaneamente.
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(apenas nos modelos de maquina de espresso ABR) Programagﬁo “Técnico”

Balanca Configuracdes Descrigao

e Este parametro permite que o operador e Este parametro permite que o técnico

visualize e modifique manualmente cada configure alguns parametros das balan-
dose para cada indicador de selegao. ¢as, como:

e Para uma maior precisao e consisténcia - Habilitar/Desabilitar o parametro de
das doses, recomenda-se configurar offset;
cada indicador de selegao. - Definir o tempo de leitura do peso;

e A dose pode ser configurada em impul- - Calibrar as balancas.
SOS ou em massa (peso).

Procedimento de funcionamento

. . . ~ /7 \ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

Pressione o botdo T3 K para entrar no procedimento de programacao de doses.

Pressione o botdo T

BTE 7T
[ W R 1 Ry

- /7 \ )

K para entrar no menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre
{ {
L i

HH HIi! e pressione o botdo T3 2K para confirmar a opg&o.

. ~ - R _ / \
Pressione o botdo T3 K para entrar no menu e navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ e T2 /

para configurar o valor desejado. Este parametro é Gnico para todos os grupos.
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Programagﬁo “Técnico” (apenas nos modelos de maquina de espresso ABR)

Balanca Configuragdes Descrigao

e Este parametro permite que o operador e Este parametro permite que o técnico

{ Digite & =

4[

visualize e modifique manualmente cada configure alguns parametros das balan-
dose para cada indicador de selegao. ¢as, como:

e Para uma maior precisao e consisténcia - Habilitar/Desabilitar o parametro de
das doses, recomenda-se configurar ca- offset;
da indicador de selecao. - Definir o tempo de leitura do peso;

e A dose pode ser configurada em impul- - Calibrar as balancas.
S0S ou em massa (peso).

Display

Procedimento de funcionamento

A o 3 ~ / \
Este parametro indica que a balanga esta corretamente conectada; navegue usando os botdes T1 \ e T2 / para
exibir o proximo menu.

Pressione o botdo T3 2K para iniciar o procedimento de calibragéo.

Libere a balanca de qualquer objeto e pressione o botdo T3 3K para confirmar.
Posicione os pesos de referéncia sobre a balanca e pressione o botdo T3 2K para confirmar. Ao fim do processo,

serao exibidos os valores de calibrag@o automatica ou uma mensagem de confirmagao.
Repita esta operagao para cada grupo.

. \ R - . - . :
Pressione T2 ~ para proceder a programacgao e pressione T3 K para atualizar o firmware da balanca, se
necessario.




(apenas nos modelos de maquina de espresso ABR) Programagﬁo “Técnico”

Balanga Configuracdes Descrigao

e Este parametro permite que o operador e Este parametro permite que o técnico

visualize e modifique manualmente cada configure alguns parametros das balan-
Mhai b om ook dose para cada indicador de selecé&o. ¢as, como:
ST T e Para uma maior precisdo e consisténcia - Habilitar/Desabilitar o parametro de
das doses, recomenda-se configurar ca- offset;
da indicador de selecao. - Definir o tempo de leitura do peso;
e A dose pode ser configurada em impul- - Calibrar as balancas.
SOS ou em massa (peso).

Display Procedimento de funcionamento

Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu.

_ /7 \ - .
Use os botdes T1 \ e T2 / para ver a versao de hardware e software instalada.

. - /7 .
Pressione o botao T3 \ para sair do submenu.

Pressione o botdo T3 K para iniciar o procedimento de teste.

Neste ponto, é possivel colocar um peso qualquer na balanga para verificar seu funcionamento.




Programagﬁo “Técnico” (apenas nos modelos de maquina de espresso ABR)

Balanca Configuragdes Descrigao

e Este parametro permite que o operador
visualize e modifique manualmente cada

{ Digite & =

e Para uma maior precisao e consisténcia

} dose para cada indicador de seleg&o.
das doses, recomenda-se configurar ca-

e A dose pode ser configurada em impul-

da indicador de selecg&o.
} S0S ou em massa (peso).

e Este parametro permite que o técnico

configure alguns parametros das balan-
¢as, como:

- Habilitar/Desabilitar o parametro de
offset;

- Definir o tempo de leitura do peso;

- Calibrar as balancas.

Procedimento de funcionamento

. /7 \ . . . . - N .
Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 S para retornar a programagao

“Técnico”.

. / \ : ~ n
Pressione T1 \ ou T2 7/ para prosseguir com a programacgao dos outros parametros.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 &K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

: 2 Descricao e Para calibrar corretamente a tempera-
caldelra de cafe tura de cada café espresso, é importante

e Este parametro permite que o técnico medir a temperatura da agua dentro do
configure diferentes parametros da cal- grupo usando um dispositivo externo
deira de café. para medir a temperatura. A diferenca
A temperatura da caldeira é medida no entre a temperatura exibida no visor e a
seu ponto mais critico, onde a flutuacéo temperatura medida pode ser compen-
da temperatura € maior. sada com o parametro “Offset T. café”.

A temperatura da dgua dentro da cabeca
da garra é mantida constante pela ma-
ssa do grupo. Embora a temperatura da
caldeira possa variar ligeiramente, a da
agua dentro do grupo é constante.

Display Procedimento de funcionamento

. _ . /7 \ -
1 Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o seguinte display.

2 Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu.

- 7/ \ .
K para entrar no menu, navegue utilizando T1 N\ e T2 / para selecionar entre

(w14

3 Pressione o botdo T3 O
i 4 e pressione o botdo T3 K para confirmar a opgao.

. - . ~ 7 N\ .
Pressione o botdo T3 2K para entrar no menu, navegue com os botdes T1 N\ e T2 / para configurar a tem-

4 peratura desejada e pressione o botdo T3 2K para confirmar o valor. A temperatura indicada & esquerda é a
temperatura real do grupo, enquanto a temperatura a direita é a temperatura configurada.

PERIGO

A CALDEIRA DE CAFE CONTEM AGUA A ALTA TEMPERATURA. UMA TEMPERATURA DA AGUA ACIMA DE 52
°C PODE CAUSAR QUEIMADURAS GRAVES OU MORTE.

—




Programacao “Técnico”

Caldeira de café Descrigao

e O parametro de OFFSET é usado para e A alteracdo deste parametro pode pro-

calibrar a temperatura do sistema duzir resultados imprevistos.

de caldeira de café, de modo que a e E importante tomar nota desse valor
temperatura exibida corresponda exa- antes de fazer qualquer alteragao, para
tamente a temperatura da agua na cabe- garantir que seja possivel restaurar a
¢a do grupo. programacao de fabrica em caso de
Este parametro é predefinido em fabrica resultados imprevistos. Cada maquina
com base nos testes iniciais desta ma- pode ter um valor diferente, pois elas
quina de café espresso. sao configuradas individualmente.

e Recomenda-se nao alterar este valor.

Display

Procedimento de funcionamento

. ~ - R _ /7 \
Pressione o botdo T3 K para entrar no menu, navegue entre os parametros usando os botdes T1 N\ e T2 /
para configurar o valor desejado e pressione o botdo T3 U para confirmar o valor.

. 7/ \ . . p . 2 N -
Pressione T1 N\ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 &K para retornar a programacao
“Técnico”.

. n - 7 N, . )
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botGes T1 \ e T2 / até ser exibido 0 menu de saida.
Pressione o botdo T3 3K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 0K simultaneamente.




Programacao “Técnico”

Pre_ex”agao e Este parametro permite que o operador a valvula de distribuicdo esta fechada
programe o tempo de pré-infuséo da durante o ciclo de pré-extragao; durante
agua com o café. Cada grupo pode ter esse tempo, a bomba permanece ativa.
uma programacao diferente. Uma vez concluido o ciclo de pré-

e A pré-infusdao apresenta apenas dois extracdo, o ciclo de extragao normal
valores a serem regulados para cada continuara até o fim.
grupo. O tempo (em segundos) durante e Para uma maquina de espresso compo-
o qual a valvula de distribuicdo esta sta por trés grupos, eles sao identificados
aberta durante o ciclo de pré-extracéo. “ por G1 e G2.

e 0 tempo (em segundos) durante o qual

Procedimento de funcionamento

. . . ~ /7 \ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

Pressione o botdo T3 2K para entrar no menu.

Pressione o botdo T3

- 7/ N\ .
para entrar no menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre

e pressione o botdo T3 O para confirmar a op¢ao.

. /7 \ . . . n
Pressione T1 \ ou T2 / para selecionar o grupo onde se deseja configurar os parametros.

Pressionando-se o botao T3 &K, o primeiro valor piscara. Use os botdes T1 \ e T2 / para atingir o valor que
se deseja configurar e pressione T3 3K para confirmar. Repita esta operagao para configurar o segundo valor.

Configure um tempo minimo de pré-infusao de pelo menos 2 segundos.
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Programacao “Técnico”

Pré-Infusao ou
Pré-extragao

{ Disite a 2
4[

Descrigao

e Este parametro permite que o operador

programe o tempo de pré-infuséo da
agua com o café. Cada grupo pode ter
uma programacao diferente.

e A pré-infusao apresenta apenas dois

valores a serem regulados para cada
grupo. O tempo (em segundos) durante
o qual a valvula de distribuicao esta
aberta durante o ciclo de pré-extracéo. “
e 0 tempo (em segundos) durante o qual

a valvula de distribuicdo esta fechada
durante o ciclo de pré-extragao; durante
esse tempo, a bomba permanece ativa.
Uma vez concluido o ciclo de pré-extra-
¢ao, o ciclo de extragcdo normal conti-
nuara até o fim.

Para uma maquina de espresso compo-
sta por trés grupos, eles sao identificados
por G1 e G2.

Display

Procedimento de funcionamento

. ~ - . /7 \ . b
5 Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre i

EOMER e COM B

ressione o botdo T3 3K para confirmar a opc¢ao.

p
A e p

. 7/ \ . . , . Y7 R -
Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 i\ para retornar a programagao
“Técnico”.

. n - 7 N, _ )
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botGes T1 \ e T2 / até ser exibido o menu de saida.
Pressione o botdo T3 3K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 0K simultaneamente.




Programacao “Técnico”

Regulagem do relégio Descrigdo

e Este parametro permite que o usuario e Este parametro permite 4 valores edita-

{ Biaite 5 =

4[

configure a hora e o dia da semana. veis:
e Este parametro é usado para exibir a o Horas;
hora, além do parametro “Auto On/Off"” ° Minutos;
° Dia da semana;
° Formato de hora 12h ou 24h.
IMINGD J

Display

Procedimento de funcionamento

. . . ~ /7 \ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

) - - . . . , - 7/ \ . , .
Pressionando-se o botdo T3 &K, o primeiro valor piscara; use os botdes T1 \ e T2 / para configurar o relégio.

Repita a operagao para configurar o dia da semana.

. A - 7 N L, _ ,
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botSes T1 \ e T2 / até ser exibido o menu de saida.
Pressione o botdo T3 3K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 0K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

LED do Teclado Descrigéo

e Este parametro permite ao operador
ativar/desativar os LEDs do teclado de

programacao.

Display

Procedimento de funcionamento

. _ . ~ /7 N\ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

. ~ - - /7 \ .
Pressione o botdo T3 K para entrar no menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre

14 i 1 { P17

i1 e pressione o botdo T3 K para confirmar a opcéo.

. n - 7 N, _ )
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botGes T1 \ e T2 / até ser exibido 0 menu de saida.
Pressione o botdo T3 3K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 0K simultaneamente.




Programacao “Técnico”

Auto On/0ff Descrigao

e Este parametro permite que o técnico e Esta configuragdo permite ainda deixar

{ Biaite 5 =

programe a maquina de espresso para a maquina desligada por varios dias
ser ligada e desligada em horérios pre- consecutivos de fechamento.
definidos.

4[

Display

Procedimento de funcionamento

. . . ~ /7 \ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu.

. ~ - . /7 \ .
Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre
™ T7T P T TOHN™ .

H i

L1t il e pressione o botdo T3 2K para confirmar a opco.

P STET
! el S

Se o parametro estiver habilitado, é possivel pressionar o botdo T3 &K para entrar no menu, navegar com os
_ / \ . - . . ~ - .
botdes T1 N\ e T2 / para configurar o horario desejado e pressionar o botdo T3 &K para confirmar o valor.

. - - - / \ . , .
Pressione o botdo T3 K para entrar no menu, navegue com os botdes T1 \ e T2 / para configurar o horario
desejado e pressione o botdo T3 &K para confirmar o valor.
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Programacao “Técnico”

Auto On/0ff Descrigao

e Este parametro permite que o técnico e Esta configuragao permite ainda deixar

programe a maquina de espresso para a maquina desligada por varios dias
Pidmd e om ommedn ser ligada e desligada em horarios consecutivos de fechamento.
ST T h predefinidos.

Display Procedimento de funcionamento

. ~ - /7 \ ~ .
Pressione o botdo T3 K para entrar no menu, navegue usando T1 \ e T2 / para escolher a opcéo desejada

I
)
e pressione o botdo T3 K para confirmar a op¢ao.

. 7/ \ . . p . ) N -
Pressione T1 N\ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 &K para retornar a programacao
“Técnico”.

. n - 7 N, _ )
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botGes T1 \ e T2 / até ser exibido 0 menu de saida.
Pressione o botdo T3 3K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 0K simultaneamente.




Programacao “Técnico”

e Este parametro permite que o técnico parametro durante o funcionamento
configure uma temperatura de manute- normal da maquina pressionando T1
ngao em caso de ndo utilizacdo tempora- simultaneamente com T2.
ria da maquina de espresso.

e Também ¢é possivel configurar este

Display

Procedimento de funcionamento

. . . ~ /7 \ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu.

. - - R _ /7 \
Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu, navegue entre os parametros usando os botoes T1 \ e T2 7
para configurar o valor desejado e pressione o botdo T3 3 para confirmar o valor.

. - - R _ /7 \
Pressione o botdo T3 &K para entrar no menu, navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ e T2 / para
configurar o tempo em minutos desejado e pressione o botdo T3 3K para confirmar o valor. Um valor de “&”
(zero) desativa o parametro Modo Eco.
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Programacao “Técnico”

Descrigao
e Este parametro permite que o técnico parametro durante o funcionamento
configure uma temperatura de manuten- normal da maquina pressionando T1
¢ao em caso de nao utilizagdo temporaria simultaneamente com T2.

da méaquina de espresso.
e Também é possivel configurar este

Display

Procedimento de funcionamento

. /7 \ . . . . - N .
Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 S para retornar a programagao
HTA B ”

Técnico”.

. . ~ /7 N, " ,
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido o menu de saida.

Pressione o botdo T3 3K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso
pressionando T2 / e T3 &K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

Contador de dose de café Descrigéo

e Este parametro permite que o técnico e Este parametro exibe diversos valores:

visualize a quantidade de doses de café o Doses totais de café;
Nigaite z =anbha e cha. ° Doses de café por cada botao;
coTh o T rm T ° Doses de cha.
Display Procedimento de funcionamento

. . . ~ /7 \ L, .
1 Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

2 Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu.

/7 \ .
3 Navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ e T2 / para ver a opgao desejada:

51 T Lohao . - / N\, , .
4 Continuando a navegar com os botdes T1 \ e T2 /, é possivel ver as doses totais.




Programacao “Técnico”

Contador de dose de café Descrigao

e Este parametro permite que o técnico e Este parametro exibe diversos valores:

visualize a quantidade de doses de café ° Doses totais de café;
M be omoe e cha. ° Doses de café por cada botao;
ST o o Doses de cha.
Display Procedimento de funcionamento

. ~ /7 N\, , .
9 Continuando a navegar com os botdes T1 \ e T2 /, é possivel ver as doses totais.
6 . - /7 \ . .
Continuando a navegar com os botdes T1 \ e T2 /, é possivel ver as doses totais.

. - /7 \ . .
1 Continuando a navegar com os botdes T1 \ e T2 /, é possivel ver as doses totais.

. / \ . . . . - R ~
8 Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar 0 menu de saida e pressione T3 &K para retornar a programacao
“Técnico”.




Programacao “Técnico”

Contador de dose de café Descrigéo

e Este parametro permite que o técnico e Este parametro exibe diversos valores:

visualize a quantidade de doses de café o Doses totais de café;
Mimite n oo e cha. ° Doses de café por cada botao;
M ° Doses de cha.
Display Procedimento de funcionamento

. R ~ /7 N L o .
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido o menu de saida.

Pressione o botdo T3 K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 3K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

Alarme do filtro Descrigéo

e Este parametro permite que o técnico e Um valor de O (zero) desativa o para-

programe um alarme que alerte o usua- metro de alarme do filtro.
rio da necessidade de manutengdo ou e Esta func@o pode ser ativada ou desa-
de substitui¢ao do filtro de agua. tivada.

e Uma vez atingido o volume configurado,

sera exibida a mensagem de erro “Alar-
me do filtro”.

Display

Procedimento de funcionamento

. _ . ~ /7 N\ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu.

Pressione o botdo T3 K

TTomm o Dl

- /7 \ :
para entrar no menu, navegue utilizando T1 \ e T2 / para selecionar entre
;.... LAY e LA 1

"HEH e pressione o botdo T3 3K para confirmar a opgo.

. ~ - / \ . .
Pressione o botdo T3 Ui’_( para entrar no menu, navegue usando T1 \ e T2 / para configurar o valor desejado
e pressione o botao T3 2K para confirmar o valor.




Programacao “Técnico”

Alarme do filtro Descrigéo

e Este parametro permite que o técnico e Um valor de O (zero) desativa o parame-

programe um alarme que alerte o usua- tro de alarme do filtro.
rio da necessidade de manutengdo ou e Esta func@o pode ser ativada ou desa-
de substitui¢ao do filtro de agua. tivada.

e Uma vez atingido o volume configurado,

sera exibida a mensagem de erro “Alar-
me do filtro”.

Procedimento de funcionamento

. ~ - /7 \ : :
Pressione o botdo T3 K para entrar no menu, navegue usando T1 \ e T2 / para configurar o valor desejado

I
)
e pressione o botdo T3 K para confirmar o valor.

) 7/ \ . . p . 2 N -
Pressione T1 N\ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 &K para retornar a programacao
“Técnico”.

. n - 7 N L, _ ,
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botSes T1 \ e T2 / até ser exibido o menu de saida.
Pressione o botdo T3 3K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 0K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

Reset Reset Descrigao

o Este parametro permite que o técnico e E possivel restaurar as configuracdes

restaure todos os valores de volta as feitas na programagao “Barista” ou as
configuracdes iniciais de fabrica. configuracdes feitas na programacéao
“Técnico”.
Display Procedimento de funcionamento

. _ . ~ /7 N\ L, .
1 Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

2 Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu.

3 Pressione o botdo T3 OK para redefinir as configuracdes feitas na programacao “Barista”.

4 Pressione o botdo T3 K para redefinir as configuracdes feitas na programacéo “Técnico”.




Programacao “Técnico”

Reset Reset Descrigao

e Este parametro permite que o técnico e E possivel restaurar as configuracdes

{ Biaite & =g

restaure todos os valores de volta as feitas na programagao “Barista” ou as
} configuracdes iniciais de fabrica. configuracdes feitas na programacao
“Técnico”.

Display

Procedimento de funcionamento

. /7 \ . . . . = . ~
Pressione T1 \ ou T2 / para visualizar o menu de saida e pressione T3 oK para retornar a programagao
“Técnico”.

: A ~ /7 \ L, " ,
Para sair do menu, navegue entre os parametros usando os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido o menu de saida.

Pressione o botdo T3 3K para sair do menu e voltar ao uso normal da maquina de espresso.

Como alternativa, é possivel sair da programagao “Técnico” e voltar ao uso normal da maquina de espresso

pressionando T2 / e T3 0K simultaneamente.
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Programacao “Técnico”

Atualizagao de firmware Descrigéo

e Este parametro permite que o técnico pendrive USB.
atualize a unidade de controle da

{ Biaite & 3

maquina de espresso usando um

Display

Procedimento de funcionamento

. _ . ~ /7 N\ L, .
Apobs acessar o menu de programacao “Técnico” e digitar a senha, utilize os botdes T1 \ e T2 / até ser exibido
o0 seguinte display.

Pressione o botdo T3 3K para entrar no menu.

Insira o pendrive USB na porta correspondente e pressione o botao T3

4
n.

Realizada a atualizacdo, a maquina de espresso reinicia; gire o interruptor para a posi¢ao O (zero) e, em
seguida, volte para a posicao 1.




Programacao “Técnico”

Desridn

e Este parametro permite que o técnico
saia da programacao “Técnico” e retorne
[ M be = oanko } ao uso normal da maquina de espresso.

4[

Display Procedimento de funcionamento

Pressione o botdo T3 3K para sair da programacdo “Técnico” e retornar ao uso normal da maquina de
espresso.
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