
ÜBERLAUFROHR
LOCHAUSSCHNITT-SCHABLONE

MASSE SIND IN MILLIMETER, 
WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN

V1.1

AUF DIN A3-PAPIER DRUCKEN 

BITTE VOR DEM GEBRAUCH DER SCHABLONE 
ZUM AUSSCHNEIDEN DER MONTAGEFLÄCHE DIE 
VORGEDRUCKTEN MASSE MIT EINEM MESSGERÄT ÜBERPRÜFEN
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ÖFFNUNG FÜR M6-SCHRAUBE DURCH 
DIE MONTAGEFLÄCHE, 3 STELLEN (Ø 6,6)

ÖFFNUNG FÜR ROHR 38,1 DURCH 
DIE MONTAGEFLÄCHE (LOCHGRÖSSE
BIS ZU Ø 42 AKZEPTABEL)

DICHTUNGSNUT

DEM BEDIENER ZUGEKEHRTE SEITE

Min. 304,8 mm 
zu nächstem 
Auslauf auf 

beiden Seiten

Min. 304,8 mm 
zu nächstem 
Auslauf auf 
beiden Seiten

152,4 mm 
von Mitte Auslauf 
bis Mitte 
Abtropfschale


