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الصنبور لصرف قهوة الإسبرسو - قالب ثقوب القطع
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جانب المشغِّل

إنّ الأبعاد هي بالميلليمترات،
وهذا ما لم ينُصّ على خلاف ذلك.

V1.1

من أجل الطباعة، يجب استخدام ورقة حجمها A1، أي 841x594 مم.

يرجى التحقق من الأبعاد المطبوعة بواسطة جهاز قياس، وذلك قبل استخدام هذا القالب 
لقطع سطح التثبيت الخاصّ بك.

جانب المشغِّل

101,6 
تجويف الطوق  

المانع للتسرب

ت،
تثبي

ح ال
سط

لال 
ن خ

M م
ر 6

سما
ل لم

خا
(Ø

 6.
طر6

 (ق
كن

 أما
3

38.
ب 1

نبو
ل لأ

خا
يت

لتثب
ح ا

سط
لال 

ن خ
م

(Ø
 42

طر 
 بق

قب
ى ث

 حت
ول

مقب
)

 50,8  50,8 

 5
0,

8 

 1
14

,1
 

 137 

مم
 19

لى 5
1 إ

90 
من

من 260 إلى 270 مم

من أجل قطع المنضدة 
(195x270 مقبول حتى)
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مركز صينية التصريف والذي يقابل 
لمركز الفوهة المزدوجة

بمجموعة واحدة

بـ 2 مجموعتين

مسافة 350 مم على الأقل حتى صنبور الصرف التالي، 
وذلك على كل من الجانبين
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وذلك على كل من الجانبين
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منطقة قطعمنطقة قطع

مسافة 186.5 مم بين 
مركز الثقب الخاصّ 

بصنبور الصرف ومركز 
صينية التصريف

مسافة 350 مم على 
الأقل حتى صنبور 

الصرف التالي، وذلك 
على كل من الجانبين
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مسافة 350 مم على 
الأقل حتى صنبور 

الصرف التالي، وذلك 
على كل من الجانبين

مسافة 170 مم بين مركز 
الثقب الخاصّ بصنبور 

الصرف ومركز حامل 
المرشح


