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LADO DEL OPERADOR

IMPRIMIR EN PAPEL TAMAÑO A1 (841 x 594 mm) 

CONTROLAR, POR FAVOR, LAS DIMENSIONES IMPRESAS 
CON EL DISPOSITIVO DE MEDICIÓN ANTES DE USAR 
EL MODELO PARA HORADAR SU SUPERFICIE DE MONTAJE

LADO DEL OPERADOR

en
tr

e 
19

0 
y 

19
5 

m
m

entre 260 y 270 mm

POSICIÓN DEL CORTE EN EL 
MOSTRADOR

en
tr

e 
19

0 
y 

19
5 

m
m

entre 260 y 270 mm

1 GRUPO

2 GRUPOS

MODBAR
STEAM TAP - MODELLO PER HORADAR

distancia mínima 350 mm hasta el grifo siguiente de 
ambos los lados

distancia mínima 350 mm hasta el grifo 
siguiente de ambos los lados

distancia mínima 350 mm hasta el grifo siguiente de 
ambos los lados

distancia mínima 350 mm hasta el grifo 
siguiente de ambos los lados

LAS DIMENSIONES SE EXPRESAN EN MILÍMETROS, 
SALVO DE OTRO MODO ESPECIFICADO

186,5 mm 
del centro del 
agujero del grifo 
al centro de la 
bandeja de 
drenaje
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distancia mínima 
350 mm hasta el 
grifo siguiente 
de ambos los 
lados

distancia mínima 
350 mm hasta el 

grifo siguiente 
de ambos los 

lados

distancia mínima 
350 mm hasta el 
grifo siguiente 
de ambos los 
lados

distancia mínima 
350 mm hasta el 

grifo siguiente 
de ambos los 

lados

AREA DE

CORTE

AREA DE 

CORTE

AREA DE CORTE AREA DE CORTE


