
 88,9

V1.2

 88,9

CÔTÉ OPÉRATEUR

IMPRIMER SUR PAPIER DE FORMAT A1 (841 x 594 mm) 

VEUILLEZ CONTRÔLER LES DIMENSIONS IMPRIMÉES
AVEC UN DISPOSITIF DE MESURE AVANT D’UTILISER
CE GABARIT POUR COUPER VOTRE SURFACE DE MONTAGE

CÔTÉ OPÉRATEUR
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POSITION DE COUPE DU 
COMPTOIR
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1 GROUPE

2 GROUPES

Distance minimale du robinet suivant  350 mm 
de chaque côté

Distance minimale du robinet suivant  350 mm 
de chaque côté

Distance minimale du robinet suivant  350 mm 
de chaque côté

Distance minimale du robinet suivant  350 mm 
de chaque côté

186,5 mm du 
centre du trou du 
robinet jusqu'au 
centre de la 
cuvette de 
décharge

MODBAR
STEAM TAP - GABARIT DE PERÇAGE

LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES, 
SAUF INDICATION CONTRAIRE

ES
PA

C
E 

PO
U

R 
TU

B
E 

38
,1

 P
A

R 
LA

 
SU

RF
A

C
E 

D
E 

M
O

N
TA

G
E

(J
U

SQ
U

’À
 Ø

 4
2 

D
’O

RI
FI

C
E 

A
C

C
EP

TA
B

LE
)

ES
PA

C
E 

PO
U

R 
TU

B
E 

38
,1

 P
A

R 
LA

 
SU

RF
A

C
E 

D
E 

M
O

N
TA

G
E

(J
U

SQ
U

’À
 Ø

 4
2 

D
’O

RI
FI

C
E 

A
C

C
EP

TA
B

LE
)

ZONE DE COUPE ZONE DE COUPE

ZONE DE 

COUPE

ZONE DE 

COUPE

Distance 
minimale du 
robinet suivant  
350 mm de 
chaque côté

Distance 
minimale du 

robinet suivant  
350 mm de 

chaque côté

Distance 
minimale du 
robinet suivant  
350 mm de 
chaque côté

Distance 
minimale du 

robinet suivant  
350 mm de 

chaque côté


